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PANELES
FOTOVOLTAICOS
E INVERSORES
INTERCONECTADOS

C@ I\NER/\

Energia Renovable




. o CELULA FOTOVOLTAICA
#NNERA MONOCRISTALINA TOPCON
Energia Renovable 610 W

Incorporado con tecnologia de alta calidad HALFCELL, que
minimiza la corriente, temperatura y las pérdidas resistivas.

Ensamblado con celdas de alta eficiencia tipo TOPCon,
disenadas para reflejar la luz no absorbida, permitiendo una P
mayor produccion de energia. // \

/;
/

(FfideW)

OY' /

Marco de alta resistencia disefiado para soportar vientos de

hasta 2,400 Pa (130 km/h) y cargas de nieve de hasta 5,400 Pa )/
(551 kg/m?). A -
CERTIFICACIONES:
Rendimiento superior en entornos calidos por su bajo IEC 61215-1:2021
. IEC61215-1-1:2021
coeficiente de temperatura. IEC 61215-2:2021

IEC61730-1:2023

. . . ) I[EC 61730-2:2023
Alto rendimiento de potencia incluso en condiciones de baja

luminosidad.

Mayor eficiencia y durabilidad gracias a su nivel bajo de LID
(Light Induced Degradation o Degradacion Inducida por la Luz).

CONTRA EN POTENCIA
DEFECTOS DE DE SALIDA
FABRICACION LINEAL
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
CONDICION
ESPECIFICACIONES CONNERA 610M .
DE PRUEBA @
Potencia nominal (Pmax) 610 W
Voltaje de circuito abierto (Voc) 48.1 Vce
STC Voltaje en Pmax (Vmp) 39.77 Vee
(Standard Test - —
Conditions) Corriente en cortocircuito (Isc) 16.05A
Corriente en Pmax (Imp) 15.34 A
Eficiencia 22.60%
Potencia nominal (Pmax) 461.16 W
NOCT Voltaje de circuito abierto (Voc) 45.21 Vce
(Nominal Operating Cell Voltaje en Pméx (Vmp) 37.58 Vcc
Temperature) Corriente en cortocircuito (Isc) 12.76 A
Corriente en Pmax (Imp) 1227A
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) 2382 mm x 1134 mm x 30 mm
Peso 28.9 kg
. " — QUIERO COMPRAR
Favor de consultar precios y disponibilidad con el Departamento de Ventas Ahoratus compras aun dlic e distanca
solo inicia sesion y selecciona los equipos

que requieras
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MODULO CON CELULAS
FOTOVOLTAICAS BIFACIALES TIPO N

C@NNERA

Energia Renovable

Mas luz, mas energia, mas eficiencia sin limites.

Ensamblado con celdas de alta eficiencia tipo N, que permiten
una mayor produccion de energia.

Mejor coeficiente -
de temperatura /

/

(RN
ﬂde |

J

CERTIFICACION
IEC EN 6121561730

Mayor generacion
de energia

Alta eficiencia

CONTRA EN POTENCIA
DEFECTOS DE DE SALIDA
FABRICACION LINEAL
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
CONDICION
ESPECIFICACIONES CONNERA 620BFC . CONNERA 630BFC .
DE PRUEBA @ @
Potencia nominal (Pmax) 620 W 630 W
Voltaje de circuito abierto (Voc) 48.5Vce 49.48 Vcc
STC Voltaje en Pmax (Vmp) 40.15 Vee 41.02 Vee
(Standard Test - —
Conditions) Corriente en cortocircuito (Isc) 16.15A 16.2A
Corriente en Pmax (Imp) 15.45A 15.36 A
Eficiencia 23% 23.3%
Potencia nominal (Pmax) 472 W 4TTW
NOCT Voltaje de circuito abierto (Voc) 46.1 Vee 46.81 Vce
(Nominal Operating Cell Voltaje en Pméx (Vmp) 38.19 Vce 38.80 Vcc
Temperature) Corriente en cortocircuito (Isc) 1292 A 1297 A
Corriente en Pmax (Imp) 12.36 A 12.29A
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) 2382 mm x 1134 mm x 30 mm
Peso 324 kg

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

Favor de consultar precios y disponibilidad con el Departamento de Ventas

(V)]
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C Nb\l E RA® INVERSOR INTELIGENTE DE INTERCONEXI@N ALARED
= PARA APLICACIONES MONOFASICAS

Energia Renovable / \

Bey_ nD»»

= Incluye funcion de inyeccion cero, la cual puedes activar para limitar la

inyeccion a la red =

= Maxima corriente: 20 A FiceW
. Eficignfjia hasta 98.2|% e 700 . PROTECCION

» Disenada para paneles de y superiores IP65

» Tecnologia MPPT con capacidad de autoaprendizaje BeY ND»»

= Amplio rango de voltaje de entrada
» Monitoreo y comunicacion soportados por tecnologia en la nube
= Incluye:
* Desconectador para corriente directa
* Conector rapido IP 67 con prensacable para la conexion a la red (Vca).
* Dispositivo WiFi para monitoreo remoto.
* Transformador de corriente tipo clamp (Sensor CT).

PROTECCIONES:
» Contra arco eléctrico (AFCI) P o 4
» Contra operacion en modo isla * Q O\N ‘
= Sobrecorriente de CA o OFF .
. COI’tOCirCUitOS de CA m Des:one:ta B é. E CENNERA . ﬁ
» Polaridad inversa CC " T a e
» Proteccion contra sobrevoltaje
» Corriente de fuga NOM001-SCH 5018

A}

® > APP
DISPONIBLE

» Monitoreo de red o oyp——
Certificacion NU
UL
|

VOLTAJE | RANGO |NUMERO| MAXIMA

) CORRIENTE
CODIGO , DE
SALIDA
FASES X VCA
BEYOND2KM2/1 S 1 3000 | 2000 5
BEYOND3KM2/1 4500 | 3000
BEYOND5KM2/2 7500 | 5000 1x220
70 -540 20 200 - 264 9
BEYONDG6KM2/2 550 ) 9000 6 000 1x230
BEYONDSKM2/2 12000 | 8000 5
BEYOND10KM2/2 60540 15000 | 10000

Para la seleccion y arreglo de los paneles fotovoltaicos a utilizar, asegiirese de QUIERO COMPRAR

estar dentro de los valores de voltaje, corriente y potencia soportados por el inversor, Ahora tus compras a un clic de distancia,
consulte los datos en la ficha técnica. solo inicia sesion y selecciona los equipos

. . o que requieras
Favor de consultar precios y disponibilidad con el Departamento de Ventas

a
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. » INVERSOR INTERCONECTADO SIN TRANSFORMADOR
C 82t NN E RA PARA APLICACIONES TRIFASICAS
Energia Renovable

Bey )nbD

» +50% Potencia de entrada
PN 0 o
. Efltle.nua maxima de hasta el 97.5% PROTECCION Be no»
» Amplio rango de voltaje MPPT (180 Vcc - 750 Vcc) IP65 -
= Dos canales independientes de MPPT
= Tecnologia MPPT con capacidad de autoaprendizaje

= El modo innovador ECO mejora significativamente la eficiencia de
conversion en condiciones de baja radiacion solar

» Amplio rango de voltaje de entrada MPPT

» Amplio rango de voltaje de red

» Materiales y componentes de alta calidad para una mayor vida dtil

» Cuerpo de aluminio fundido a presion CENERA
» Grado de proteccion IP65 ®
= Incluye desconectador de corriente directa m"-
» Sistema de conexidn (Vcc) a través de conectores MC4

= Conexion de V/ca a través de caja de conexiones con proteccion contra E—— —
contactos involuntarios y glandulas (prensa cables) para el paso de los N U M Certificacion
I

cables UL

» Facil de transportar e instalar gracias a su disefio

Regular
Production
Surveillance

PROTECCIONES: * Q oN TOVRne: T
‘o

» Contra operacién en modo isla i 07418057231
» Sobrecorriente de CA pad

» Cortocircuito de CA L Wi-Fi
» Polaridad inversa

» Proteccion contra sobrevoltaje Monitoreo inteligente con la

» Corriente de fuga APP CONNERA BEYOND

» Monitorizacion de red

» Monitoreo de falla a tierra .’ > APP
» Disparo por alta o baja frecuencia DISPONIBLE
» Inyeccidn de corriente directa en la red
» Sincronismo

A-BEYOND-WIFI  A.BEYOND-DATAL3F

VOLTAJE | RANGO | NUMERO [CORRIENTE( RANGO MAXIMA | POTENCIA | VOLTAJE
DE DE DE MAXIMA DE DE POTENCIA | NOMINAL | NOMINAL PESO

cODIGO ENTRADA | VOLTAJE | CANALES | ENTRADA | VOLTAJE DE DE DE
MAX MPPT DE |PORCANAL| DERED | ENTRADA | SALIDA saLDA | (kg)

VcC (¢ MPPT (A) (VCA) (Wp) (Wp)  |FASES X VCA
BEYOND18KT2/2 800 180 - 750 2 40.5 150 - 300 27000 18 000 3x220 41
R-BEYOND-WIFI Ideal para aplicaciones donde se cuente con una red de WiFi fuerte, estable y sin interferencias
A-BEYOND-DATAL3F Permite la creacion de una red de comunicacion por cable con hasta 20 inversores. Comunicacion mas estable y confiable

Para la seleccion y arreglo de los paneles fotovoltaicos a utilizar, aseglrese de QUIERO COMPRAR

estar dentro de los valores de voltaje, corriente y potencia soportados por el inversor, Ahora tus compras a un clic de distancia,
consulte los datos en la ficha técnica. solo inicia sesion y selecciona los equipos

Favor de consultar precios y disponibilidad con el Departamento de Ventas Que requieras

~N
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C NN E RA® INVERSOR IN'I:ELIGENTE DE
& Energio Ranovable INTERCONEXION A LA REQ
PARA APLICACIONES TRIFASICAS
Bey O nbD»»

» Corriente MPPT maxima de 40 A.

= Eficiencia hasta 98.2% @ @
= Disenada para paneles de 700 W y superiores.

» Amplio rango de voltaje MPPT (180 Vcc - 1 000 Vcc). PROTECCION

= Disenio de 4 canales independientes de MPPT. 1P66

» Amplio rango de voltaje de red.

Bey np».

SEGURIDAD Y FIABILIDAD

= Proteccién contra arco eléctrico (AFC) integrada.

» Incluye desconectador de corriente directa.

= Sistema de conexion (Vcc) a través de conectores MCa.

» Conexion de Vca segura y facil gracias a su caja de
proteccion y prensacable.

» Diseno robusto fabricado por componentes de alta calidad.

PROTECCIONES:

e

= Corriente de fuga & é

= Deteccion anti-isla P on

= Sobreintensidad de corriente * Q % ‘ L _J

= Por cortocircuito O OFF

= Inyeccion de corriente directa en la red m ] o

» Deteccion de aislamiento Monitoreo inteligente con la

= Monitorizacion de cadenas fotovoltaicas NOW-0b1 SCFL2018 APP CONNERA BEYOND

= Supervision dellconsumo de carga nocturna Certificacidn ,

= Por sobre voltaje UL 4 S APP
DISPONIBLE

cODIGO ENTRADA | VOLTAJE | CANALES |DE ENTRADA DE
DE |PORCANAL| DERED |ENTRADA| SALIDA SALIDA
FASES X VCA

BEYOND30KT2/4 800 180 - 750 4 1CANAL40 |187-300 | 45000 30000 3x220 315

BEYONDGOKT4/4 1100 {180 - 1000 3CANALES 32 | 408 - 552 | 90 000 60 000 3x480 42
Para la seleccion y arreglo de los paneles fotovoltaicos a utilizar, aseglrese de QUIERO COMPRAR
estar dentro de los valores de voltaje, corriente y potencia soportados por el inversor, Ahora tus compras a un clic de distancia,
consulte los datos en la ficha técnica. C@ solo inicia sesion y selecciona los equipos

. . o qQue requieras
Favor de consultar precios y disponibilidad con el Departamento de Ventas
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Y ® INVERSOR HIBRIDO MONOFASICO
CENNERA (SPLIT-PHASE)

Energia Renovable

POTENCIA, FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD CERTIFICADA

Este inversor hibrido esta disenado para ofrecer maxima eficiencia y
confiabilidad en sistemas de energia solar residenciales, comerciales e
industriales.

Split-Phase 120/240V
<):'|:|E(> Compatible con distintas cargas monofasicas.

Battery Ready
ﬁ@ Instala el inversor hoy y agrega baterias mas
adelante, sin reemplazar el equipo.

Crecimiento Modular
@@@ Escala tu sistema facilmente conectando hasta 9
inversores en paralelo (90 kw).
Compatibilidad inteligente (BMS) con Baterias de Litio CONNERA.

= Respaldo inmediato para cargas criticas
Transferencia rapida (10 ms) para hospitales, centros de
datos v sistemas esenciales.

Miiltiples Modos de Operacion
X% On-Grid:Inyeccion a la red eléctrica.
9 ¢3%  Off-Grid:0Operacion independiente en sitios sin red.
L,s=J) Backup: Respaldoinmediato de cargas criticas ante cortes de energia.

Hibrido: Combina energia solar, baterfas y red para maximizar el
uso de energias renovables.

| Arranque Automatico Generador
@ Elinversor tiene capacidad para gestionar a través de un contacto Y
seco el arranque remoto del generador de respaldo. CERTIFICACIONES

UL 1741
NOM _ uLiesss
PROTECCIONES Cortocieuitos de CA — |EEE1547: 2018
» DC Switch ) por ocrrertos de Monitoreo y configuracion local y remota
« Anti-isla » Polaridad inversa en CC
; » Corriente de fuga ’
= Sobrecorriente de CA A
actri P
« Sobretensiones CC/CA » Contra arco eléctrico (AFCI) ' ’ A P P

« RSD DISPONIBLE

APP CONNERA
BEYOND

ESPECIFICACIONES DE INVERSOR
MAX. | MAX.POTENCIA | VOLTAJEDE CONEXIONES | RANGODE MAX. CORRIENTE

A POTENCIA | DEENTRADAFV | ARRANQUE VOLTAJE DE
CoDIGO DEENTRADA|  (veo) (Vee) N DEENTRIOA!
FV (W) MPPT (Vcc)
BND-HB1OK-MF2/3 | 15000 | 600 90 9unidades | 70-540 | 30A/2AI2A | 40
QUIERO COMPRAR
(@ Ahora tus compras a un clic de distancia,

soloinicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

[F-]
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SISTEMAS
FOTOV/OLTAICOS
AISLADOS

Energia Renovable

@

EFECTIVA 1° DE ABRIL DE 2026 [ 10 | SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



INVERSOR MULTIFUNCION

C GBNNERA “ALL IN ONE” DE ONDA

Energia Renovable SENOIDAL PURA

Enerjtl) 1000

ENERJI es un inversor multifuncion de Gltima generacion con pantalla LCD que
integra todas las ventajas de un inversor, cargador en corriente alternay
cargador solar MPPT, enfocadas para ofrecer energia ininterrumpida.

PROTECCION

» Incluye regulador y controlador para carga de 40 A. P21

= Funciona con una bateria de carga solar de 12 Vicc.

» Transferencia automatica de acuerdo a la prioridad de
funcionamiento seleccionada (solar o alterna).

» Cuenta con indicadores LED y pantalla LCD

= Cargador hibrido inteligente de baterias (solar y/o alterna).

» Rango de temperatura de operacion: 0 °Ca 55 °C

» Humedad relativa (sin condensacion): 5% a 95%

» Frecuencia nominal de la red: 60 Hz

» Grado de proteccion: IP21

PROTECCIONES:

= Sobrevoltaje = Sobrecarga

= Bajo voltaje » Cortocircuito

» Baja y alta carga de la(s) bateria(s) » Sobrecorriente

= Sobrecalentamiento

@ ©@ @

Eficiencia de Mdltiples Compatible con red Inversor
hasta 90% protecciones  €léctricao generador  facilmente
configurable

POTENCIA | POTENCIA VOLTAJE DE VOLTAJE DE
NOMINAL PICO ENTRADA SALIDA

cODIGO DE (WP) (BANCO DE NOMINAL
SALIDA durante 5 BATERIAS) MONOFASICO
(W) segundos (Vee) CA (Vca)

ENERJI1000-12V/120 1,000 2,000 12 120

AMPERAJE

MAXIMO DE

SALIDAEN
CA(A)

8.3

=
=)
=

FRECUENCIA
DE SALIDA
NOMINAL

(Hz)

60 6.8

Para la seleccién y arreglo de los paneles fotovoltaicos a utilizar, aseg(irese de
estar dentro de los valores de voltaje, corriente y potencia soportados por el inversor,
consulte los datos en la ficha técnica.

@

=)

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

11
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https://www.vde.com.mx/customer/account/login/
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. R INVERSOR MULTIFUNCION
C I\N E R/\ “ALL IN ONE” DE ONDA
Energia Renovable SENOIDAL PURA

Enerji) 2400

ENERJI es un inversor multifuncién de Gltima generacion con pantalla LCD que
integra todas las ventajas de un inversor, cargador en corriente alterna y cargador
solar MPPT, enfocadas para ofrecer energia ininterrumpida.

» Controlador de carga solar MPPT incorporado Sl JEddnl
o . . 1P21

» Potencia pico de arranque de hasta 2 veces su potencia nominal

= Amplio rango de voltaje de entrada: 70 a 135 modelo en 120 V

» Incremento de potencia modular:
Permite la conexion en paralelo con hasta 6 equipos iguales (cada uno con 1
tarjeta ENERJI-TC.PAR-2.4K) ”

» Transferencia automatica de acuerdo a la prioridad de funcionamiento C@ N\l ERA
seleccionada (solar o alterna) i

» Contacto combinado (NC - C - NO) configurable para la interrupcién del
sistema de encendido del generador

» Interruptor de encendido/apagado integrado

= Cuenta con indicadores LED y pantalla LCD

» Disefio compacto para montaje en pared

» Controlador de carga solar incorporado (Maxima corriente de carga 50 Amp.)

PROTECCIONES:

= Sobrevoltaje

= Bajo voltaje

» Baja y alta carga de la(s) baterfa(s)
» Sobrecalentamiento

Eficiencia de Maltiples Inversor facilmente  Compatible con red
hasta 90% protecciones configurable eléctrica o generador

= Sobrecarga
» Cortocircuito
» Sobrecorriente

POTENCIA | POTENCIA VOLTAJE DE VOLTAJE DE

NOMINAL PICO ENTRADA SALIDA AMPERAJE | FRECUENCIA

coODIGO 3 (WP) (BANCO DE NomNAL | 'OAXIMODE | DESALIDA
SALIDA durante 5 BATERIAS) MONOFASICO CA(A) NOMINAL
(W) segundos (Vec) CA (Vca) (Hz)
ENERJI2400-24V/120 2400 4800 24 120 25 60 10
ENERJI-TC.PARAL-2.4K|  Kit de conexion en paralelo
Para la seleccion y arreglo de los paneles fotovoltaicos a utilizar, asegirese de QUIERO COMPRAR
estar dentro de los valores de voltaje, corriente y potencia soportados por el inversor, Ahora tus compras a un clic de distancia,
consulte los datos en la ficha técnica. solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

@
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", R INVERSOR MULTIFUNCION
C I\N E R/\ “ALL IN ONE” DE ONDA
Energia Renovable SENOIDAL PURA

Enerji ) 6500

ENERJI es un inversor multifuncion de Gltima generacion con pantalla LCD que
integra todas las ventajas de un inversor, cargador en corriente alterna y cargador
solar MPPT, enfocadas para ofrecer energia ininterrumpida.

= Incluye controlador de carga de 120 A UL \ :

» Eficiencia de hasta 93% P21 Cﬁ N\I ERA

» Incremento de potencia modular de hasta 6 equipos (39 000 W)

» Cargador hibrido inteligente de baterias (solar y/o alterna)

» |deal para aplicaciones solares y de respaldo

» Compatible con baterias de litio y sistemas BMS via R5485

» Transferencia automatica de acuerdo a la prioridad de
funcionamiento seleccionada (solar o alterna)

» Potencia pico de arranque de hasta 2 veces su potencia nominal

= Incluye tarjeta y accesorios para conexion en paralelo

PROTECCIONES:
= Sobrevoltaje = Sobrecarga
= Bajo voltaje » Cortocircuito

=
=)
=

» Baja y alta carga de la(s) bateria(s) » Sobrecorriente
» Sobrecalentamiento

2™ Control y monitoreo remoto
@ RGB WATCHPOWER WI-FI
0 LED p j
- . @ > APP
Eficienciade  Multiples Conexibnen Indicacionde ~Compatible con | DISPONIBLE
hasta93%.  protecciones paralelo estadocon  redeléctricao
luces RGB. generador

POTENCIA | POTENCIA VOLTAJE DE VOLTAJE DE

AMPERAJE
, NOMINAL PICO ENTRADA SALIDA ; FRECUENCIA
CODIGO DE (WP) (BANCO DE NOMINAL '\gmﬂDﬂEQNE DE SALIDA
SALIDA durante 5 BATERIAS) MONOFASICO CA () NOMINAL
(W) segundos (Vee) CA (Vca) (Hz)
ENERJIG500-48V/120 6,500 15000 48 120 54.2 60 19.5 ()

Para la seleccion y arreglo de los paneles fotovoltaicos a utilizar, aseglrese de QUIERO COMPRAR

estar dentro de los valores de voltaje, corriente y potencia soportados por el inversor, Ahora tus compras a un clic de distancia,
consulte los datos en la ficha técnica. soloinicia sesion y selecciona los equipos

que requieras

@
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5 ® ESTACION MODULAR ALL-IN-ONE
C@ N\l ERA Y GESTION DE ENERGIA PARA

snergiaRenovable AUTOCONSUMO (OFF-GRID)

Sistema modular de autoconsumo energético totalmente auténomo,
disenado para generar, almacenar y gestionar energia solar de forma
inteligente. Adaptandose dinamicamente a la demanda de cada aplicacion.

Modular y escalable

@ Cada estacion puede aumentar a 6 torres en paralelo, y cada torre puede
configurarse libremente por el cliente, eligiendo cémo combinar un
inversor de 10 kW y hasta &4 baterias de 5 kWh (20 kWh por torre).
Permitiendo asi ampliar tanto la capacidad de almacenamiento como la
potencia instalada, adaptandose dinamicamente a la demanda de cada
aplicacion.

@ > APP Conectividad NDM

DISPONIBLE  Permite el control y monitoreo remoto. —_—

Inversor

Seguridad y confort
Mltiples protecciones integradas que aseguran un —
@ funcionamiento confiable y seguro. Su disefio esta enfocado "
en maximizar el confort y la eficiencia en el uso de la energia. anp\:

A

Baterias LiFePO, de alto rendimiento
Mayor seguridad, durabilidad v eficiencia energética en cada
TORRE.

Respaldo de red eléctrica CERTIFICACIONES: I
Usa la red como fuente de emergencia cuando lo necesites. IEC 62133, g
Inclusive puede gestionar el arranque remoto de un generador UL 1973

de emergencia.

SIRS
RO
\\

Bateria

Inversor Bateria
ESPECIFICACIONES DEL INVERSOR OFF-GRID

MAX.POTENCIA | MAX.VOLTAJE | noueroDE | WAX. CORRIENTEDE | VOLTAJEDE POTENCIA DE

: DEENTRADA | DEENTRADA SALIDA CA
CODIGO FOTOVGLTAICAPV) | POR CANAL () | CANALES WPPT CARGAFO(TA(';VOLTAICA ENTI(%VACE:)ACA NOMINAL (W)

INV-TORRE-10KM-2/2

11,000 W ‘ 500 Vee ‘ 2 200 ‘ 220 ‘ 10 000

ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA (TIPO LiFePO,) (Venta por separado)

VOLTAJE | ~apAcIDAD | ENERGIA MAX.

CODIGO NOMINAL | NOMINAL (Ah) | NOMINAL (Wh) CORRIENTE

(VCC) DE CARGA (A)
BATT-TORRE-5KWH | 512 | 100 | 5120 | 80

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

@
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. ® CONTROLADOR DE CARGA SOLAR CON MODULACION
C EE? N\l E RA DEL ANCHO DE PULSO (PWM)
Energia Renovable

ON PWM

La serie CONNERA ON PWM destaca por facilitar, simplificar y administrar la regulacién de la carga solar en aplicaciones

donde el voltaje nominal del panel fotovoltaico es el mismo que el de las baterias.

= Facil operacion

» Reconocimiento automatico del voltaje de las baterias 12 6 24 Vcd

» Control de carga automatico de tres etapas (boost,
absorcion, flotacion)

» Amplia gama de modos de carga

» Pantalla LCD

» El disefio de su navegador y sus interfaces dinamicas
aseguran operaciones practicas e intuitivas

» Robusto y compacto

PROTECCIONES:

» Sobrecarga

» Sobrecarga de bateria

» Polaridad inversa en la conexion de los paneles

BATERIA(S) PANEL FOTOVOLTAICO
cODIGO %%Rg Ai’g} *VOLTAJEDE| VOLTAJEDE | VOLTAJE DE MAXIMO VOLTAJE
(A) ENTRADA ABSORCION FLOTACION CIRCUITO ABIERTO
VOC (vcd)
12V =144 12V =138
ONPWMT2/20A 2 qps | 2#vexissa | 24v=ax1s 160
240 <55V
2V =144 **12V=13.8
ONPWM12/40A 40 **24V=2x14.4 **24V=2x13.8 390
*Reconocimiento automatico del voltaje del banco de baterias (12 6 24 Vcd) QUIERO COMPRAR
**En este modelo los valores cambian dependiendo el tipo de bateria, en este Ahora tus compras a un clic de distancia,
ejemplo se consideraron baterias selladas. Para otros tipos de baterias consulte soloinicia sesion y selecciona los equipos
el manual. que requieras

@
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Energia Renovable

ON MPPT

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR CON RASTREO DEL
MAXIMO PUNTO DE POTENCIA (MPPT)

Los controladores de carga de alta eficiencia CONNERA ON MPPT, monitorean y rastrean en tiempo real la energia recibida por los paneles
fotovoltaicos permitiendo que el banco de baterias sea cargado siempre con la maxima potencia disponible. Gracias a sus algoritmos internos le
permitira contar con la coordinacion y proteccion eficiente entre los paneles solares, banco de baterias y carga.

» Eficiencia de rastreo MPPT de hasta el 99.9%

» Conversion de energia del circuito de hasta un 98%

» Tecnologia dual-peak: Cuando algin panel fotovoltaico tiene sombra o parte de el falla
da como resultado que la célula fotovoltaica entregue mdltiples puntos de operacion. Gracias
a esta tecnologia, los controladores CONNERA ON MPPT (a diferencia de otros controladores),
son capaces de rastrear con precision, aun en estas condiciones, el punto maximo de potencia.

» Reconocimiento automatico del voltaje del banco de baterias (12,24 6 48 \icd)

» Rendimiento entre un 20 a un 30% superior que un regulador PWM

» Modos de carga para trabajar con baterias de gel, selladas y del tipo abiertas

» Modo de carga de corriente limitada: Cuando la potencia del panel fotovoltaico excede
un cierto nivel y la carga es mayor que la corriente nominal, el controlador reducira
automaticamente la potencia de carga y llevara la corriente de carga al nivel nominal

» Funcionamiento en paralelo: el modelo ONMPPT124/60A cuenta con el modo programable
maestro-seguidor el cual le permitira a través de la conexion de un cable (incluido) conectar
hasta 16 unidades para trabajar de manera coordinada.

» Pantalla LCD

PROTECCIONES:

» Polaridad inversa (baterias y paneles solares)

» Alto voltaje de entrada de los paneles solares

» Cortocircuito en el panel fotovoltaico. Cortocircuito en la carga

» Sobrecarga. Carga inversa por la noche

» Sobretemperatura del controlador

MAX. POTENCIA

RANGO DE MAX.

CORRIENTE | VOLTAJE VOLTAJE RANGO
CODIGO | DE CARGA |DEL SISTEMA| 13566 e ACRCUITO_[DEVOLTAJE
(A) ved) | BATERIA(S) (Ved) ABIERTO (Vcd)
260 (12V)
ONMPPT12/20A 20 . 520 (24V : 14
:PZ\SSf: 9a35 e 100 (25°C), V%\I{aiénc?: Ig(esl)
Just 90 V (-25°C) bateria(s)
ONMPPT12/40A 10 automatico) 520 (12V) hasta 75V 2
1040 (24V)
12,24 648 800 (12V) e, | 2arbadd
ONMPPT124/60A 60 (Ajuste 9a70 1600 (24V) o ( 2500)' o (g%glg rig(s) 36
automatico) 3200 (48V) (25°C) | Aok 120V

CONTROL REMOTO (opcional)

CONNERA ON MPPT no requiere ningln control remoto extra
para su operacion, pero pensando en ampliar su experiencia,
CONNERA pone a su disposicion un control remoto con
pantalla LCD que le permitira visualizar y modificar valores
en una pantalla remotamente instalada a través del cable

LCDREMOTO-ONMPPT

de 2 mincluido.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos

@

que requieras

(]

(]
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C-(BNNERA BATERIA SOLAR

Energia Renovable DE LITIO (LiFePOz.)

BATT-LITIO

Mayor rendimiento, duracion y eficiencia

» VVida Gtil: Promedio de 10 a 15 anos

= Tiempo de carga completa: 1 - 2 horas
= Amigable con el medio ambiente

» Proteccion IP: IP55

= Incluye: Guarda, tornillos M8

» Protecciones: Sobretension, bajo voltaje de descarga,
sobrecorriente, alta temperatura, baja temperatura y
cortocircuito

MAYOR
RESPALDO

IéchORE EREl ECNOSLAYLTO / CERTIFICACIONES:
/END - IEC62619, UL 1973:2002

VOLTAJE | CAPACIDAD MAXIMA RANGO DE
cODIGO NOMINAL EN | CORRIENTE DE |TEMPERATURA

10 HRS. (AH) | DESCARGA | DE CARGA
BATT12-100-LITIO 128 100 200 A (5s) 115
BATT12-200-LITIO ' 200 250 A (2s) 0°C - 50°C 18.7
BATT24-100-LITIO 195

256 100 200 A (25)

BATT24FT-100-LITIO 19.1

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

@
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Energia Renovable

RACK

Energia segura, modular y duradera: Solucién inteligente para
tu respaldo. Su disefio modular y escalable (hasta 15 unidades)
permite anadir modulos conforme lo requiera.

MAS ENERGIA POR MAS TIEMPO
Disefada para almacenar mas energia y superar los 6,000 ciclos
de operacion de manera estable (80% profundidad de descarga).

INSTALA DONDE YA TRABAJAS

Disefio compacto de 19" compatible con gabinetes estandar,
evitando ajustes adicionales vy ofreciendo soluciones practicas
en entornos con espacio limitado.

EFICIENTE
Rapida recuperacion entre cargas, esto para reducir los tiempos
muertos en las aplicaciones criticas.

INTELIGENTE (BMS)

Cada médulo integra un sistema de monitoreo y gestion de la
bateria (BMS), lo cual lo hace ideal para la integracion
inteligente con inversores o sistemas de comunicacion
utilizados en aplicaciones de respaldo vitales.

CONFIABLE
Su construccion asegura un funcionamiento estable alin en
ambientes demandantes (-20 a 60°C).

LIGERA
50% mas ligera que las baterias de plomo acido, reduciendo los
tiempos de traslado e instalacion.

LIBRE DE MANTENIMIENTO

BATERIA

VOLTAJE | CAPACIDAD
NOMINAL EN

CODIGO

BATERIA TIPO RACK
(LiFePO4)

CERTIFICACIONES:
IEC62619, UL1973:2022

S ACCESORIOS INCLUIDOS N\

Contacto seco (Cable de comunicacion
desmontable RS4858 de 40 cm
(Bornera) (Bateria - Bateria)

) Cable comunicacion
RS485A de 90 cm

‘. Protectores cc

Cables de conexion
de potencia positivo
y negativo 150 cm

(Cable comunicacion
CAN de 90 cm

O O

/

RANGO DE

CORRIENTE DE |TEMPERATURA

10 HRS. (AH)

BATTR-5000LITIO | 512 | 100 |

DESCARGA (A) | DE CARGA (°C)
100

40.8

RACK INDIVIDUAL (Venta por separado)

cODIGO DESCRIPCION

A-BATT-L-RACK

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
Que requieras

| Rack Individual montaje rapido y profesional.

S

|

@

11//

kg
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i ° BATERIA DE LITIO PARA PARED
C-GNNERA (LiFePOx)

Energia Renovable

BATTW-LITIO

POTENCIA EN TU PARED, COMODIDAD PARA TU ESPACIO.
La solucion perfecta para hogares y negocios que buscan orden
y potencia. Proteccion IP65

Ahorro de Espacio e
Disefio compacto que se instala en la pared, liberando
area en el piso.

Crecimiento Modularidad
Posibilidad de conectar hasta 15 unidades en paralelo,
aumentando la capacidad segiin la demanda.

Facil instalacion y libre de mantenimiento .

Disefio moderno y limpio gg‘ﬁ“fﬁ

Ideal para entornos residenciales y comerciales %
Seguridad mejorada

Menor riesgo de inundacion o dano por polvo al estar

elevada. '

Versatilidad [ . .
Compatible con sistemas solares, UPS y almacenamiento .
energético doméstico CERTIFICACIONES: el

IEC62619, UL 1973:2022

/— ACCESORIOS INCLUIDOS: \
s @d U @ \ 111
Contacto seco (Cables de conexion Cable de comunicacion ~ Cable comunicacion Cable Kit de
desmontable de potencia positivo RS485B de 40 cm RS485 de 90 cm comunicacion montaje
(Bornera) y negativo 150 cm (Baterfa - Bateria) CAN de 90 cm

ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA (TIPO LiFePO,)

VOLTAIE |  CAPACIDAD MAX, CONEXIONES | TEMPERATURA

: NOMNAL | NOMNAL | CORRIENTE DE ALMACENAJE PROTECCION
CODIGO (Ved) (AH) DEDESCARGA | ) TARALELO | e OMENDADA
(A) (°C)

BATTW-5000-LITI0 | 512 | 100 100 |t5undadesma |  0a60 | IPS 435
QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
soloinicia sesion y selecciona los equipos

que requieras

@
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Energia Renovable

Serie KOLOSAL X

» Sistema solar de alta velocidad (6 000 RPM) en 4".

= Alimentacion Multipower (en corriente continua o
corriente alterna).

= Amplia gama de modelos.

= Distintos modos de funcionamiento.

» Motor de alta eficiencia.

» Altas cargas y mayores flujos.

= Incluye 2 metros de cable plano sumergible.

» Incluye ganchos de seguridad (mosquetdn).

Profundidad maxima de inmersion: 70m
Maxima temperatura del liquido: 35°C
Minima de flujo de agua para enfriamiento: 0.2 m/s
Contenido maximo de arena: 50 g/m’
Aislamiento: Clase F
Altura sobre el nivel del mar: 1,000 m

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR 4"

77N\
N

=
- (©)
m

)

N
©)
=~

(

Multipower

Motor de imanes
permanentes

Construccion principal

Cuerpo hidraulico construido
con plastico reforzado nivel
de ingenieria

Controlador

@
P B b3 .
Velocidad de Conectividad ~ Rastreo MPPT  Motor de imanes
6 000 r/min WIFly 4G sin pausas permanentes -
Serie KOLOSX (FLUJO 0.83 I/s) .
POTENCIA MAXIMO | RANGODE MAXIMA
CODIGO | ENTRADAARREGLO | VOLTAJEDE | VOLTAIEDE | \Dewacidy | POTENCIA | CORRENTE | pEscaran | peso
FOTOVOLTAICO ENTRADA | OPERACION v MOTOBOMBA (Pulgadas) (kg)
(W) Vo) | (oo (Ve W | (Ame)
KOLOSX-0.83-150/4 > 3,850 450 280 - 320 230 1,500 17.0 8.3 (V)
KOLOSX-0.83-220/7 = 6,600 2,200 6.0 1.0 ()
KOLOSX-0.83-300/10 >7,000 3,000 9.1 5 NPT 13.0 @
KOLOSX-0.83-400/12 27,700 780 480 - 530 440 4,000 10.7 ' 14.6 ()
KOLOSX-0.83-550/16 >13,200 5,500 14.0 16.6
KOLOSX-0.83-750/22 >15,400 7,500 19.6 20.2
QUIERO COMPRAR
C@ Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
CURVAS DE 0PERAC|()N sesion y selecciona los equipos que requieras
GALONES POR MINUTO (USA) BOMBEO SOLAR INTELIGENTE -
0 5 10 15 20 25 30 35 Descubre el poder de la nueva serie KOLOSAL X.
550 1 KO (‘)S)‘( T l } } i ’ [ [ [ [ 1800 Su avanzada conectividad pone el control total en tus manos.
500 8. 750/2; 6000RPM | 1600 5 Control 828 (sis
i | Supervisi
450 T 14 400 ontro \ upervision
400 KO -OSX-O.83.550/1 ™ 25m 7 1200 Monitoreo @ Desempefio DISPONIBLE
350 [T T =4/16 5lpm ¢ e
\ I s
» 300 ‘ P \ » Wi-Fi (MODULO-WIFI-T1)
Q 222 :KKSLS‘SSXX-(())BS-MOMZ\ = 1000 i @ Idelal Elélra itnsbtlal?jcic\)xles':que tengan al alcance
{5 200 -—12L09%0.83-300, 1 800 una red estable de Wi-Fi.
=200 j: T e I B 600 & GRS (MODULO-4G-T1)
—@MON ™~ Ideal para instalaciones en ubicaciones remotas
150 F‘(O O‘SX o ("33 \1 5\0/4 [ —— L] ~ \\ 400 L o aisladas, donde exista cobertura movil. )
100 -0.83- ~
— T~ N
50 e\ . .
0 i~ 0 CODIGO CODIGO
0 20 40 60 80 100 120 140
LITROS POR MINUTO
042-001-E-087 MODULO WIFI 230v* (D)
0 0.5 1 15 2 2.5 042-001-E-088 MODULO 4G 230V
LITROS POR SEGUNDO MODULO-4G-T1 MODULO 4G

@

*Aplica Gnicamente para modelo KOLOSX-0.83-150/4
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Energia Renovable

Serie KOLOSAL X

» Sistema solar de alta velocidad (6 000 RPM) en 4",
= Alimentacién Multipower (en corriente continua o :

corriente alterna).

= Amplia gama de modelos.

= Distintos modos de funcionamiento.
= Motor de alta eficiencia.

= Altas cargas y mayores flujos.

» Incluye 2 metros de cable plano sumergible. /\
» Incluye ganchos de seguridad (mosqueton). \\,

Profundidad maxima de inmersion: 70m

Maxima temperatura del liquido: 35°C

Minima de flujo de agua para enfriamiento: 0.2 m/s

Contenido maximo de arena: 50 g/m?

Aislamiento: Clase F

Altura sobre el nivel del mar: 1,000 m

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR 4"

0,

ERO
INOXIDABLE

Multipower

Motor de imanes
permanentes

Construccion principal

Cuerpo hidraulico construido
con plastico reforzado nivel
de ingenieria

Controlador

N
(P D] B3
Velocidad de Conectividad ~ Rastreo MPPT ~ Motor de imanes
6000 r/min WIFly 4G sin pausas permanentes
Serie KOLOSX (FLUJO 1.6 I/s)
POTENCIA MAXIMO | RANGODE MAXIMA
CODIGO | ENTRADAARREGLO | VOLTAIEDE | VOLTAEDE | \Sewacioq | POTENCIA | CORRIENTE | pescarea | peso
FOTOVOLTAICO ENTRADA | OPERACION (Vea) MOTOBOMBA (Amp) (Pulgadas) (kg)
) (Vee) (Vee) (W) P:
KOLOSX-1.6-220/4 26,600 2,200 6.0 10.3
780 480 - 530 440 1.5" NPT ®
KOLOSX-1.6-400/8 27,700 4,000 10.7 135
QUIERO COMPRAR
(Q Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
sesion y selecciona los equipos que requieras
CURVAS DE OPERACION
BOMBEO SOLAR INTELIGENTE ————
Descubre el poder de la nueva serie KOLOSAL X.
GALONES POR MINUTO (USA) Su avanzada conectividad pone el control total en tus manos.
PR S T R T E——
[ [ T T+ D) Control oI Supervisién
[ooooreu | - R
KoLo, 1 Monitoreo D i
200 4
=08 1,6_400/8 10 mI:l 1600 L= @ esempefio
10%pm | 500 Wi-Fi (MODULO-WIFI-T1)
n 150 Ideal para instalaciones que tengan al alcance
< 400 &8 una red estable de Wi-Fi.
L koL e
— N Ideal para instalaciones en ubicaciones remotas
I ] \\ 200 L o0 aisladas, donde exista cobertura movil. )
50 \
N 100
0 0 cODIGO cODIGO
0 50 100 150 200 250
LTROS PORMINUTO 042-001-E-088 MODULO 4G 230V
0 05 1 15 2 25 3 35 4 MODULO-4G-T1 MODULO 4G
LITROS POR SEGUNDO

@
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Energia Renovable

Serie KOLOSAL X

» Sistema solar de alta velocidad (6 000 RPM) en 4",

= Alimentacién Multipower (en corriente continua o
corriente alterna).

= Amplia gama de modelos.

= Distintos modos de funcionamiento.

» Motor de alta eficiencia.

» Altas cargas y mayores flujos.

= Incluye 2 metros de cable plano sumergible.

= Incluye ganchos de seguridad (mosqueton). de ingenieria
Profundidad maxima de inmersion: 70m
Maxima temperatura del liquido: 35°C
Minima de flujo de agua para enfriamiento: 0.2 m/s
Contenido maximo de arena: 50 g/m’
Aislamiento: Clase F Controlador
Altura sobre el nivel del mar: 1,000 m

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR 4" N\ L

Multipower

Motor de imanes
permanentes

Construccion principal

IDAELE

Cuerpo hidraulico construido
con plastico reforzado nivel

® [

| || [bea
Velocidadde ~ Conectividad ~ Rastreo MPPT  Motor de imanes
6 000 r/min WIFly 4G sin pausas permanentes
Serie KOLOSX (FLUJO 2.7 Is)
POTENCIA MAXIMO | RANGO DE MAXIMA
) VOLTAJE DE CORRIENTE
ENTRADA ARREGLO | VOLTAJE DE | VOLTAJE DE POTENCIA DESCARGA
deliey FOTOVOLTAIO | ENTRADA | OPERACON | PRG0N | worosoitea | MOTOBONBA | (pigaas
(W) (Ve (Ve ) u
KOLOSX-2.7-550/8 >13,200 5,500 14.0 14.3 (1)
KOLOSX-2.7-750/11 >15,400 7,500 19.6 ., 174 ()
780 480 - 530 440 2"NPT
KOLOSX-2.7-1100/13 > 19,800 11,000 223 19.9 ()
KOLOSX-2.7-1500/17 >26,400 15,000 33.0 245
; QUIERO COMPRAR
CURVAS DE OPERACION @ Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
sesion y selecciona los equipos que requieras
GALONES POR MINUTO (USA)
0 10 2 30 40 50 60 70 80 20 BOMBEO SOLAR INTELIGENTE ———
500 ‘ " [ ‘ ! ! ! ! ! 11600 .
SeEPARE 6000RPM | Descubre el poder dg !a nueva serie KOLOSAL X.
450 \/(OLOS/\‘/ j 11 400 Su avanzada conectividad pone el control total en tus manos.
\‘<.Z7 =1 1 1 1 7
400 500 AAR
17 25m 19 D) Control @ Supervision
350 ’(0105)917 waE pn -
v 300 blb 1109 13 N 1000 Monitoreo @ Desempeiio
= 250 R -800 -
u < KOLOS o Wi-Fi (MODULO-WIFI-T1)
= X2.7. ! ™ A f Ideal para instalaciones que tengan al alcance
200 5508 < 600 & P e queteng
150 ~— N @ una red estable de Wi-Fi.
T~~~ NN
100 SNERNN 400 Eiﬁ GPRS (MODULO-4G-T1)
™~ Ideal para instalaciones en ubicaciones remotas
50 -200 L o aisladas, donde exista cobertura mévil. )
0 0
0 50 100 150 200 250 300 350
LITROS POR MINUTO P “
CODIGO CODIGO
0 1 2 3 5 6
LITROS POR SEGUNDO 042-001-E-088 MODULO 4G 230V ®
MODULO-4G-T1 MODULO 4G

@
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NNERA

Energia Renovable

Serie KOLOSAL X

» Sistema solar de alta velocidad (6 000 RPM) en 4".

» Alimentacién Multipower (en corriente continu
corriente alterna).

» Amplia gama de modelos.

» Distintos modos de funcionamiento.

» Motor de alta eficiencia.

» Altas cargas y mayores flujos.

= Incluye 2 metros de cable plano sumergible.

» Incluye ganchos de seguridad (mosqueton).

Profundidad maxima de inmersion:
Maxima temperatura del liquido:

Minima de flujo de agua para enfriamiento:
Contenido maximo de arena:

Aislamiento:

Altura sobre el nivel del mar:

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR 4"

N

Vg
‘

ao N

|. DABLE

®

70m
35 °C
0.2m/s
50 g/m’
Clase F
1,000 m

Multipower

Motor de imanes
permanentes

Construccién principal

Cuerpo hidraulico construido
con plastico reforzado nivel
de ingenieria

Controlador

D || b3
Velocidad de Conectividad ~ Rastreo MPPT ~ Motor de imanes
6 000 r/min WIFly 4G sin pausas permanentes
Serie KOLOSX (FLUJO 4.1 Iis)
POTENCIA MAXIMO | RANGODE MAXIMA
CODIGO | ENTRADAARREGLO | VOLTAJEDE | VOLTAVEDE | (Piacoy | POTENCIA | CORRIENTE | pescarca | peso
FOTOVOLTAICO ENTRADA | OPERACION Vea) MOTOBOMBA (Amp) (Pulgadas) (kg)
) (Vec) (Vec) (W) -
KOLOSX-4.1-300/3 =7,000 3,000 9.1 11.5
KOLOSX-4.1-400/4 27,700 780 480 - 530 440 4,000 10.7 2'NPT 128
KOLOSX-4.1-550/6 >13,200 5,500 14.0 14.7
QUIERO COMPRAR
(Q Ahara tus compras a un clic de distancia, solo inicia
P sesion y selecciona los equipos que requieras
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (USA) BOMBEO SOLAR INTELIGENTE I
0 20 40 60 80 100 120 Descubre el poder de la nueva serie KOLOSAL X.
200 1 1 1 1 Su avanzada conectividad pane el control total en tus manos.
250 | 8000 RPM | 600 Control Supervision
A & > APP
200 150 \~~\KOLQ§\J$5 ! 101pm | Monitoreo @ Desempefio
" T 400 Wi-Fi (MODULO-WIFI-T1)
W 8o RZSARE 8 e e e sl lanc
L =t 4. .400/ ~ 'y o
= | Wﬁ\\ @ GpRs (MODULO-4G-T1)
100 “-—~~9§)_(~4. 1-30 /‘3‘ L 200 Ideal para instalaciones en ubicaciones remotas
T ~—l__| ~ o aisladas, donde exista cobertura movil.
50 AEREESAgERER N \ J
50 Bu=SUEN: 100
o o NG ) CODIGO cODIGO
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
LITROS POR MINUTO 042-001-E-088 MODULO 4G 230V
MODULO-4G-T1 MODULO 4G
0 1 3 4 5 7 8
LITROS POR SEGUNDO

@
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Energia Renovable

Serie KOLOSAL X

» Sistema solar de alta velocidad (6 000 RPM) en 4",

= Alimentacién Multipower (en corriente continua o
corriente alterna).

= Amplia gama de modelos.

= Distintos modos de funcionamiento.

» Motor de alta eficiencia.

» Altas cargas y mayores flujos.

7\

= Incluye 2 metros de cable plano sumergible. /\
» Incluye ganchos de seguridad (mosquetdn). \v/

Profundidad maxima de inmersion: 70m
Maxima temperatura del liquido: 35°C
Minima de flujo de agua para enfriamiento: 0.2 m/s
Contenido maximo de arena: 50 g/m’
Aislamiento: Clase F
Altura sobre el nivel del mar: 1,000 m

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR 4"

N

om ‘igi’
Eel

H ‘

=

m

i
Multipower

Motor de imanes
permanentes

Construccion principal

Cuerpo hidraulico construido
con plastico reforzado nivel
de ingenieria

Controlador

D || [oe3
Velocidad de Conectividad ~ Rastreo MPPT  Motor de imanes
6 000 r/min WIFly 4G sin pausas permanentes
Serie KOLOSX (FLUJO 6.6 I/s)
POTENCIA MAXIMO | RANGODE MAXIMA
CODIGO | ENTRADAARREGLO | VOLTAJEDE | VOLTAIEDE | \Dewacidy | POTENCIA | CORRIETE | pEscaran | peso
FOTOVOLTAICO ENTRADA | OPERACION (Vea) MOTOBOMBA (Amp.) (Pulgadas) (kg)
(Wp) (Vee) (Vee) W) '
KOLOSX-6.6-1100/7 >19,800 780 480530 440 11,000 22.3 3 NPT 20.2 (V)
KOLOSX-6.6-1500/9 > 26,400 ) 15,000 33.0 25.1 ()
QUIERO COMPRAR
@ Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
sesion y selecciona los equipos que requieras
CURVAS DE OPERACION BOMBEO SOLAR INTELIGENTE ————
Descubre el poder de | ie KOLOSAL X.
GALONES POR MINUTO (USA) Sssac\/uanrzea%apcoorierctﬁziS;dusgiesee?ceontrol total en tus manos.
250 0 20 40 60 80 100 120 140 oo
5 A : : ' D) Control “Yor Supervisio
30 @LOS)‘%“‘.S} i) /l | | 6000 RPMIE 80 o N
300 ] \9 o —] 700 Monitoreo Desempefiio PEPONELE
200 iy N 10m 1 A
OLOSX-66‘11007 ~— 207om | 600
250 —~ ] Wi-Fi (MODULO-WIFI-T1)
150 ] 500 @ Ideal para instalaciones que tengan al alcance
200 8 . una red estable de Wi-Fi.
B £ \ 400 & ©
150 - = 100 N GPRS (MODULO-4G-T1)
300 Ideal para instalaciones en ubicaciones remotas
o0 aisladas, donde exista cobertura movil.
100 200 . J
50 \
50 \ 100
o o LA CcODIGO CODIGO
0 100 200 300 400 500 600
LITROS PORMINUTO 042-001-E-088 MODULO 4G 230V ®
0 1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 MODULO-4G-T1 MODULO 4G

LITROS POR SEGUNDO

EFECTIVA 1° DE ABRIL DE 2026 |25 |

SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO


https://www.vde.com.mx/kolosx-6-6-1100-7.html
https://www.vde.com.mx/kolosx-6-6-1500-9.html
https://www.vde.com.mx/042-001-e-088.html
https://www.vde.com.mx/modulo-4g-t1.html

200

150

100

50

£l
se
ses
(11
ser
4

NNERA

Energia Renovable

Serie KOLOSAL X

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR 4"

s Sistema solar de alta velocidad (6 000 RPM) en 4",
= Alimentacién Multipower (en corriente continua o

corriente alterna).
= Amplia gama de modelos.
= Distintos modos de funcionamiento.
» Motor de alta eficiencia.
» Altas cargas y mayores flujos.
= Incluye 2 metros de cable plano sumergible.
= Incluye ganchos de seguridad (mosqueton).

Profundidad maxima de inmersion: 70 m
Maxima temperatura del liquido: 35°C
Minima de flujo de agua para enfriamiento: 0.2 m/s
Contenido maximo de arena: 50 g/m’
Aislamiento: Clase F
Altura sobre el nivel del mar: 1,000 m

|| [
Velocidad de Conectividad ~ Rastreo MPPT ~ Motor de imanes
6 000 r/min WIFly 4G sin pausas permanentes
Serie KOLOSX (FLUJO 8.8 Iis)

Multipower

Motor de imanes
permanentes

Construccion principal

Cuerpo hidraulico construido
con plastico reforzado nivel
de ingenieria

Controlador

TR ARt | Vo e VOLTAEDE | VOLTAJEOE kA, | CORRENTE | pescanca
coae FOTOVOLTAICO | ENTRADA | opeRACON | PRECEON | worosoira | MOTOBONBA. | (pgas
) (Vec) (Vec) (W) P
KOLOSX-8.8-1100/5 =19,800 11,000 22.3 ) 22.3
780 480 - 530 440 3"NPT
KOLOSX-8.8-1300/6 >23,100 13,000 311 311
QUIERO COMPRAR
(Q Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
sesion y selecciona los equipos que requieras
CURVAS DE OPERACION BOMBEO SOLAR INTELIGENTE ——————
Descubre el poder d_e _Ia nueva serie KOLOSAL X.
GALONES POR MINUTO (USA) Su avanzada conectividad pone el control total en tus manos.
D) Control A'& Supervision
1500 5|0 — ‘100 15|0 2(?0 A
\\/[ol‘dg)\( [ {6000 RPM [ +450 22 Monitoreo @ Desempefio
| 813, 400 :
] kém\ 0m |4 Wi-Fi (MODULO-WIFI-T1)
100 Rty 0/5 N 20 Ipm Ideal para instalaciones que tengan al alcance
8 ™~ ] N, S 300 una red estable de Wi-Fi.
o T~~~
m AR 20 g & GpRS (MODULO-4G-T1)
N 200 Ideal para instalaciones en ubicaciones remotas
50 \ 150 L 0 aisladas, donde exista cobertura movil. )
100
50 : ’
0 0 CODIGO CODIGO
0 100 200 300 400 500 600 700 800
LITROS POR MINUTO
042-001-E-088 MODULO 4G 230V (D)
0 2 4 6 8 10 12 14 MODULO-4G-T1 MODULO 4G
LITROS POR SEGUNDO
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NNERA

Energia Renovable

Serie KOLOSAL 2

» Sistema completamente ensamblado (listo para usarse)
» Diserio de impulsion con rotor helicoidal

» Alimentacion en voltaje de corriente directa (Vcc)

» Requiere menor cantidad de paneles

» Rastreo del MPPT sin pausas: esta caracteristica modifica la velocidad de la
motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiacion solar todo esto sin pausas

» Posibilidad de ajuste de las revoluciones del motor
» Monitoreo en tiempo real de los parametros de funcionamiento

» El controlador cuenta con un amplio rango de entrada de voltaje en (Vcc) que lo

hace compatible con la mayoria de los paneles en el mercado
(consulte especificaciones)

= Cuenta con un kit de instalacion que incluye los elementos mas habituales en una

instalacion de una bomba sumergible
» Incluye 2 m de cable plano sumergible
» Facil instalacion
» Compacto y ligero
» Aislamiento: Clase F
» Motor de imanes permanentes
en acero inoxidable 201
» Guardacable, cuerpo de bombay
rejilla de succion, succion y descarga
en acero inoxidable 201

u =

i il

LLLEELE ]

ﬁﬁﬁﬂ

SERIE KOLOS2 (2” DE DIAMETRO)

POTENCIA MAXIMO VOLTAJE RANGO DE

Incluye Kit de instalacion

Of _..u-

MAXIMA

NUEVC

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR

Controlador: !
Cuerpo en aluminio

A CORRIENTE
ENTRADA ARREGLO | VOLTAJEDE | DEENTRADA | VOLTAJEPE | POTENCIA DESCARGA
CcoDIGo FOTOVOLTACO | ENTRADA | NOMNAL | OPERACION ~|MoTOBOWBA | MOTOBOMBA | fpjgadss)
(Wp) (Vec) (Vec) (Vec) W) (Amp.)
KOLOS2-75-21-H 2300w 60 36 20- 52 210 10.8 0.75" NPT 24
QUIERO COMPRAR
(@ Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
. sesion y selecciona los equipos que requieras
CURVA DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 1 2 3 4 5 6 7
90 1 1 1 1 1 1 1
120
o
10m |:| 250
100 70 5 lpm
60 200
80 |
— 8 50
% 8 150 @
604 o o
= 40
40 30 100
20
20 - - 50
10
0 - 0 T T T T T 0
0 5 10 15 20 25 30
LITROS POR MINUTO
0 0.1 02 03 04 05
LITROS POR SEGUNDO
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Energia Renovable

Serie KOLOSAL 3

» Sistema completamente ensamblado (listo para usarse)
» Disefio de impulsion con impulsores

= Alimentacion en voltaje de corriente directa (Vcc)

» Requiere menor cantidad de paneles

» Rastreo del MPPT sin pausas: esta caracteristica modifica la velocidad de la
motobomba en tiempo real de acuerdo a |a irradiacion solar todo esto sin pausas.

= Posibilidad de ajuste de las revoluciones del motor
= Monitoreo en tiempo real de los parametros de funcionamiento
» El controlador cuenta con un amplio rango de entrada de voltaje en (Vcc)

que lo hace

compatible con la mayoria de los paneles en el mercado (consulte especificaciones)
» Cuenta con un kit de instalacién que incluye los elementos mas habituales en una

instalacion de una bomba sumergible
» Incluye 2 m de cable plano sumergible
» Facil instalacion. Compacto y ligero
» Motor de imanes permanentes:
Acero inox. 304 y tapa superior en bronce
» Impulsores: Noryl
= Cuerpo de bomba, rejilla de succion \
y guardacable: Acero inoxidable 304 H“Eﬁ
» Succion y descarga: Bronce

SERIE KOLOS3 (3" DE DIAMETRO)
POTENCIA MAXIMO VOLTAJE RANGO DE

11

Incluye Kit de instalacion

Of-;::Eg-
=

11

MAXIMA

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR

NMUEVC

o
oow*
Controlador:
Cuerpo en aluminio

CORRIENTE

copco |efilien Lk B | KK | TR, |E,
(W) (V) (ee) (Vg W) (Amp.
KOLOS3-35-30-2 2 500 50 24 18-42 | 300 125
KOLOS3-47-40-4 2 600 100 48 24-84 | 400 53
KOLOS3-80-60-7 2750 150 72 50-112 | 600
KOLOS3-95-75-11 | 21000 110 60-400 | 750 10.4
KOLOS3-23-11020] 21500 | .0 1100 76
KOLOS3-155-13020] 21800 200 | 80-400 | 1300 8.8
KOLOS3-180-150-20| 2000 1500 136

DESCARGA
(Pulgadas)

1.25" NPT

6.3

6.6

76

=)

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
sesion y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
200 Il 1 1 L N L L 'u N
250 | 180 - - 600
20m [ ]
10lpm  |500
200 -
2 L 400
% 150 4 X
* = - 300
100 -
L 200
50~ L 100
0 0
30 40 70
LITROS POR MINUTO
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
LITROS POR SEGUNDO
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C NN E R/\® SISTEMA DE BOMBEO SOLAR

Energia Renovable

Serie KOLOSAL 4

= Sistema completamente ensamblado (listo para usarse)

= Disefio de impulsion con impulsores

= Alimentacién en voltaje de corriente directa (Vcc)

» Requiere menor cantidad de paneles

» Rastreo del MPPT sin pausas: esta caracteristica modifica la velocidad de la
motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiacion solar todo esto sin pausas.

» Posibilidad de ajuste de las revoluciones del motor

= Monitoreo en tiempo real de los parametros de funcionamiento

» El controlador cuenta con un amplio rango de entrada de voltaje en (Vcc) que lo hace
compatible con la mayoria de los paneles en el mercado (consulte especificaciones)

= Cuenta con un kit de instalacion que incluye los elementos mas habituales en una
instalacion de una bomba sumergible

» Incluye 2 m de cable plano sumergible

» Facil instalacion

Incluye Kit de instalacion

» Compactoy ligero ) P,

» Motor de imanes permanentes: O 'e'® H -
Acero inoxidable 304 y tapa superior = - L
en bronce (excepto nuevo modelo) s i‘{_ comiERn

= Impulsores: Nory! \ Y=

» Cuerpo de bomba, rejilla de succion Hbg“ I-I.ln]n..l. S’
y guardacable: Acero inoxidable 304 Controlador:

» Succidn y descarga: Bronce (excepto nuevo modelo) Cuerpo en aluminio

SERIE KOLOS4 (4” DE DIAMETRO)

POTENCIA MAXIMO | VOLTAJE RANGO DE MAXIMA | coocienTE
CODIGO ENTRADA ARREGLO | VOLTAJEDE | DEENTRADA | VOLTAJEDE | POTENCIA DESCARGA PESO

FOTOVOLTAICO | ‘ENTRADA |  NOMNAL™ | OPERACION ~|MoTOBOMBA | MOTOBOMBA | (puigagas) (kg)
(W) (Ve (ec) Wee) W (Amp.)
KOLOS4-112-130-20 21800 1300 18  [125°NPT 93 ®
430 200 80-400
KOLOS4-60-150-20 >2000 1500 136 2 NPT 8.9

QUIERO COMPRAR
@ Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
i sesion y selecciona los equipos que requieras
CURVAS DE OPERACION

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

120 L L L L L L L L L L ‘ L ‘ ‘ L ‘
.
o I\ (] |
100 L I
90 o 5m 300
120~ 80 N% 10 Ipm
\ ’77 ‘250
8 70 &
2 07 B g0t 2 200 ¢,
= —\? &
% N——for i
60 \ 084.60 150
O ] o —=T150.5,
100
30 \ \\\
30 20 \\
10 \ N
\ NS
0- 0 > 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15 2 25 3 35 4

LITROS POR SEGUNDO
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C:(BNNERA SISTEMA DE BOMBEO SOPLAIR

Energia Renovable

Serie KOLOSAL MP

» Sistema completamente ensamblado (listo para usarse)

» Puede ser conectado a diferentes fuentes de energia:
Voltaje de corriente alterna o voltaje de corriente directa

= Motor de alta eficiencia de imanes permanentes

= Rastreo del MPPT sin pausas: esta caracteristica modifica la velocidad
de la motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiacion solar

= Su diseno evita la necesidad de utilizar filtros contra armanicos a la salida

» Cuenta con un controlador/inversor para el monitoreo en tiempo real de los
parametros de funcionamiento como: voltaje de entrada, velocidad del motor,
potencia de salida y amperaje del motor

= Incluye kit de instalacion

» 4 pulgadas de diametro nominal

= Cuenta con 1.5 m de cable plano sumergible

» Facil instalacion

» Motor de imanes permanentes, succion, descarga, cuerpo, rejilla de succion
y guardacable costruidos en acero inoxidable 304 —

= Impulsores de plastico modelo KOL4-110-220-MP

» Impulsores de acero indxidable modelos KOL4-225-400- MP y KOL4-120-750-MP

» Aislamiento clase F

SERIE KOLOS4 (4” DE DIAMETRO)

Incluye Kit de instalacion

Of“ "
=
m; 3 )

=T
el

|
-

o

]

<l
= L

PotenciA | MAXIMO | RANGODE |  yourase pe MAXIMA | coRRiENTE
A VOLTAJEDE | VOLTAJE PE POTENCIA DESCARGA
CODIGO K VoLThico | ENTRADA | opégicion | OPHRcV | worogoinea (MOTABINBA | puigadas
W (Vee) (Vee) (W)
KOL4-110-220-MP 24000 430 80 - 400 220 (180 - 240) 2200 2" NPT 9.5
73
KOL4-225-400-MP 27100 4000 1.25" NPT 144
820 480 - 800 440 (380 - 460)
KOL4-120-750-MP >8800 7500 13.64 2" NPT 249
QUIERO COMPRAR
A Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A) @ sesion y selecciona los equipos que requieras
2002 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
4001 |‘4°::|°‘0 RP‘M 900
w50 250 10 m :
25 Ipm | 800
.
300+ 700
200
250 8 \\ KOL4-225-400-MP o0 o
z E 150 500 ';':J
200 = \
\ 400
\ KOL4-120-750-MP
150 100 — T ——
‘\\\‘\ — 300
100 \ ~——— 200
0 | —
501 \ \ KOL4-110-220-MP ~—_ 0
\ N\ i
0 0 L\ 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
LITROS POR MINUTO
0 2 4 6 8
LITROS POR SEGUNDO
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», MOTOBOMBA SUMERGIBLE SOLAR
C Y I\.N E R A EN CORRIENTE CONTINUA (Vcc)
g PARA TRASVASE, FUENTES O

Fnergia Renovable  INSTALACIONES DECORATIVAS
Serie KOLOSAL 2SRP

CONNERA KOLOSAL serie 2SRP esta disefiada para utilizar
eficientemente la energia solar y dar una solucion a las
aplicaciones de bombeo.

» Se alimenta con energia solar (voltaje corriente continua)
» Motor de alta eficiencia de imanes permanentes

. Controlador
(requiere menos paneles)

O e ©

= |deal para cualquier aplicacién donde no se tenga un suministro
de corriente alterna o no sea conveniente utilizarlo
» 2 pulgadas de descarga
= Incluye controlador y Kit de instalacion Incluye Kit de instalacién

.mlli‘®\

» Cuerpo de bomba e impulsor en aluminio
» 5 m de cable de alimentacion q

POTENCIA | MAXIMO |VOLTAJE
coDIGO ENTRADA | VOLTAJE| DE

PASO DE
SOLIDOS PESO
EN (kg)

RANGO DE PM;"E‘LM‘I\A CORRIEN-
voLTAJEDE |POTENCIA | 7¢ yoTo. |DESCARGA
OPERACION | MOTO-

ARREGLO DE |ENTRADA )
FOTOVOLTAICO | ENTRADA|NOMINAL SUSPENSION

KOLOS-2SRP-750-72‘ >1000 Wp ‘ 150 Vice ‘ 72\ce ‘50 Vee - 126 Vcc‘ 750 W ‘ 9A ‘ 2" NPT ‘ 5mm ‘ 74
QUIERO COMPRAR
; Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
CURVAS DE OPERACION sesion y selecciona los equipos que requieras
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 10 20 30 40 50 60 70
20 L L L L L L
o
25 18 1m ]
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50
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12 140
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MOTOBOMBA PERIFERICA SOLAR

C N\l E R /\® EN CORRIENTE CONTINUA (Vcc)

Energia Renovable Serie KOLOSAL AP

CONNERA KOLOSAL AP es ideal para bombear agua limpia, sin
particulas abrasivas o liquidos qu micamente no agresivos,
utilizando eficientemente la energia solar (requiere menos paneles).
= Alimentacion en voltaje de corriente continua (Vcc)
» Requiere menor cantidad de paneles
» Rastreo del MPPT sin pausas: esta caracteristica modifica la velocidad
de la motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiacién solar, todo
esto sinpausas
» Cuenta con un controlador para el monitoreo en tiempo real de los parametros
de funcionamiento como: voltaje de entrada, velocidad del motor,
potencia de salida y amperaje del motor
» Cuerpo de bomba: Hierro fundido, con inserto antibloqueo
en acero inoxidable

» Impulsor: Aleacion de bronce, con alabes periféricos radiales ' l ) \ L, -
» Cable de alimentacion: 1.7 m ﬁ ““-ﬁ“ @Q B
» Grado de proteccion: IP 54 T w78 .
P .Q L RAITETC "D -_—

» Incluye controlador y Kit de instalacion

Incluye Kit de instalacion Controlador

O wem ©

POTENCIA | MAXIMO |VOLTAJE| paveore | MAXIMA '
cODIGO ENTRADA | VOLTAJE | DE | \oorre | POTENCIA | CORRIENTE |  SUCCIONx

ARREGLO DE ENTRADA OPERACION MOTO- | MOTOBOMBA DESCARGA
FOTOVOLTAICO| ENTRADA [NOMINAL BOMBA

KOLOS-AP550X-48 ‘ 2750 Wp ‘ 100 Vee ‘ 48Vce | 24Vec-90Vec| 550 W ‘ 8.5A ‘1"NPTX1” NPT 6.1

CURVAS DE OPERAC'ON (Q gﬂg?@ ccoc;‘nl\p’:rre\,:.e alt.\ L?n clic de distancia, solo inicia

sesion y selecciona los equipos que requieras

GALONES POR MINUTO (U.S.A))

60 200

80 4000 RPM

50 5m [ ]
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20 - ~ 50

10

60 —
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40 —
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N » MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS
C FE I\.\l E R HORIZONTALES PARA APLICACIONES
H DE BOMBEO SOLAR

Energia Renovable

Serie KOLOSAL CFP

CONNERA KOLOSAL CFP es ideal para bombear agua limpia,
ofreciendole una confiable soluccién a la mayoria de
necesidades utilizando eficientemente la energia solar.

» Alimentacion en voltaje de corriente continua (Vcc)
» Requiere menor cantidad de paneles

» Rastreo del MPPT sin pausas

» Motor trifasico de imanes permanentes (sincrono)
» Cuerpo de bomba: Hierro fundido

» Grado de proteccion: IP44
» Aislamiento: Clase F Incluye Kit de instalacion Controlador

T o ©

= Cable de alimentacion: 1.7 m - =
P . P [y o

= Sello mecanico: Carbon / ceramica . \

= Impulsor: Bronce (cerrado) 'd"" ““®O | =

= Incluye controlador y Kit de instalacién ] e e e - )

» Maxima temperatura del liquido: 35°C Ll

POTENCIA | MAXIMO | pangope | YOLAE | wixma | coriEn-

CcODIGO ENTRADA | VOLTAJE | yo(TaJE DE DE | PpOTENCIA | TEmoTo. |  SUCCIONX

ARREGLO | DE ; ENTRADA | yoronomiea DESCARGA (ko)
FOTOVOLTAICO | ENTRADA| CTERACION NOMINAL BOMBA

KOLOS-CFP-750-72‘ > 1,000 Wp ‘ 150 Ve ‘50Vcc-126Vcc‘ 72 Ve ‘ 750 W ‘ 1041A ‘2”NPTx2”NPT‘ 127

QUIERO COMPRAR
A Ahara tus compras a un clic de distancia, solo inicia
CURVAS DE OPERACION @ sesion y selecciona los equipos que requieras
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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16 1 L L
20 14 1m D ]
10 Ipm
12 \ 40
|y
15
10
» 30
(@)
7 E s i
o 0 o
104 =
- 20
6 N
5 4 \
] \ 10
2 \
0- 0 0
0 50 100 150 200 250 300 350

LITROS POR MINUTO

2 3
LITROS POR SEGUNDO

@

EFECTIVA 1° DE ABRIL DE 2026 I 33 | SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO


https://www.vde.com.mx/kolos-cfp-750-72.html
https://www.vde.com.mx/customer/account/login/

- MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS
C I\.\l E R HORIZONTALES PARA APLICACIONES
DE BOMBEO SOLAR
Energia Renovable
Serie KOLOSAL CFP

CONNERA KOLOSAL CFP es ideal para bombear agua limpia,
ofreciendole una confiable soluccién a la mayoria de
necesidades utilizando eficientemente |a energia solar.

.ssesy
e
_-|an”

» Alimentacion en voltaje de corriente continua (Vcc)
» Requiere menor cantidad de paneles

» Rastreo del MPPT sin pausas

» Motor trifasico de imanes permanentes (sincrono)
» Cuerpo de bomba: Hierro fundido

» Grado de proteccion: IP44

Incluye Kit de instalacion Controlador
» Aislamiento: Clase F
= Cable de alimentacion: 1.7 m 3 3
» Sello mecanico: Carbon / ceramica ‘
» Impulsor: Bronce (cerrado) Q"" ] @
= Incluye controlador y Kit de instalacion i AT

» Maxima temperatura del liquido: 35°C

POTENCIA | MAXIMO VOLTAE | yo;
RANGO DE MAXIMA CORRIEN- ,
cODIGO ENTRADA | VOLTAJE | yoL1JE DE DE | POTENCIA | TEmoTO. |  SUCCIONX

ARREGLO DE 4 ENTRADA | 110T0BOMBA DESCARGA
FotovoLTAIco |ENTRADA| CPERACION NOMINAL BOMBA

KOLOS-CFP-1500-110| =3 000 Wp | 210 Vee | 60 Vec-200 Ve | 110 Vee 1500 W 136A | 2'NPTx2"NPT 141

QUIERO COMPRAR
. Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
CURVAS DE OPERACION (/Q sesion y selecciona los equipos que requieras
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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» MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS
C N\l E R HORIZONTALES PARA APLICACIONES
DE BOMBEO SOLAR
Energia Renovable
Serie KOLOSAL CFP

CONNERA KOLOSAL CFP es ideal para bombear agua limpia,
ofreciendole una confiable soluccién a la mayoria de
necesidades utilizando eficientemente |a energia solar.

.seese
asaer
114

» Alimentacion en voltaje de corriente continua (Vcc)
» Requiere menor cantidad de paneles

» Rastreo del MPPT sin pausas

» Motor trifasico de imanes permanentes (sincrono)
» Cuerpo de bomba: Hierro fundido

» Grado de proteccion: IP44

= Aislamiento: Clase F

= Cable de alimentacion: 1.7 m

Incluye Kit de instalacion Controlador

T o ©

-
= Sello mecanico: Carbén / ceramica i
= Impulsor: Bronce (cerrado) 2
= Incluye controlador y Kit de instalacion ou®”’

» Maxima temperatura del liquido: 35°C

POTENCIA | MAXIMO | RranGO DE VOLTAE | wAxiMA | corriEN-

: ENTRADA | VOLTAJE DE :
cODIGO VOLTAJE DE POTENCA | TEMoTO. |  SUCCIONX
ARREGLO | DE | opgracioN | ENTRADA | yotoBomBA | gowea |  DESCARGA
FOTOVOLTAICO | ENTRADA NOMINAL
KOLOS-CFP-2200-MP| 24300Wp | 430Vee | 60Vec-410Vee | 200VEC | 2900w 73A oxd 237
= 230 Vea : (MANGUERA) :

5 QUIERO COMPRAR
CURVAS DE OPERACION C@ Ahara tus compras a un clic de distancia, solo inicia

sesion y selecciona los equipos que requieras
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 50 100 150 200 250
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MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS

C-C8NNERA

Energia Renovable

Serie KOLOSAL CFP

CONNERA KOLOSAL CFP es ideal para bombear agua limpia,
ofreciendole una confiable soluccion a la mayoria de
necesidades utilizando eficientemente la energja solar.

= Alimentacion en voltaje de corriente continua (Vcc)
» Requiere menor cantidad de paneles

» Rastreo del MPPT sin pausas

» Motor trifasico de imanes permanentes (sincrono)
» Cuerpo de bomba: Aluminio

» Grado de proteccion: P44

= Aislamiento: Clase F

= Cable de alimentacién: 1.7 m

= Sello mecanico: Carbon / ceramica

= Impulsor: Hierro (abierto)

= Incluye controlador y Kit de instalacion

» Maxima temperatura del liquido: 35°C

POTENCIA | MAXIMO | RaNGo DE VOLTAJE
CODIGO ENTRADA | VOLTAJE | o\ 1A JE DE DE

HORIZONTALES PARA APLICACIONES
DE BOMBEO SOLAR

Incluye Kit de instalacion Controlador

W LEN n'

MAXIMA | CORRIEN-
POTENCIA | TE MOTO- SUCCIO

% - T

’(jnn ll‘@ <

ON X

ARREGLO DE : ENTRADA | 110TOBOMBA DESCARGA
FoTOVOLTAICO | ENTRADA| 2T ERACION NOMINAL BOMBA

KOLOS-CFP-1500-SP | 23600 Wp | 430Vec | 60Vec-410Vee | 200 Vee 1500 W 75A 2" NPT x 2" NPT 15.4
QUIERO COMPRAR
A Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
CURVAS DE OPERACION C@ sesion y selecciona los equipos que requieras
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 20 40 60 80
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C NN E R/\@ VARIADOR DE FRECUENCIA

Energia Renovable
FORWARD-B solar

» Alimentado exclusivamente por energia solar

» Se adapta a distintos motores trifasicos (incluidos -
los motores de imanes permanentes) 3

» MPPT de alta eficiencia (99.8%)

= Algoritmo de Gltima generacion y alta precision

» Mdltiples modos de funcionamiento

» Control inteligente de operacion:

- Se detiene al atardecer y enciende automaticamente
al dia siguiente (consulte parametros)

- Ajuste automatico de velocidad en funcién de la irradiacion
disponible

» Arranque y paro suave para incrementar la vida Gtil de la
motobomba

» Solucién para maximizar el control de la operacion en las
aplicaciones de bombeo solar

» Operacion, visualizacion y modificacién de parametros a
través de un display externo

Incluye display
externo, adaptador
y cable de
conexion de 2 m.

PROTECCIONES
= Bajo voltaje de entrada
» Sobrecarga
» Cortocircuito a la salida
» Trabajo en seco
» Bajo nivel de cisterna
(utilizando un sensor externo, no incluido)

VOLTAJE DE ENTRADA | RANGO DE | *VOLTAJE MINIMO VOLTAJE MAXIMA sMAXIMA
cODIGO VOLTAJE | (deentrada para DE SALIDA | pPOTENCIA | CORRIENTE PESO

Vee MPPT | trabajarelmotoral | NOMINAL | DE SALIDA | DE SALIDA (kg)
Maximo Vcc | voltaje nominal)Vec [ FASESxVca | HP (Kw) AMP.

FWDB-10-T2 400 60 - 390 >270 3x230 3(22) 10 0.82
*Es necesario cumplir con esta condicion para entregar el voltaje de salida nominal. QUIERO COMPRAR
**Para evitar dafios en el equipo, el motor a alimentar no debera consumir mas de la corriente Ahora tus compras a un clic de distancia,
méxima de salida indicada. sola inicia sesion y selecciona los equipos
Para la seleccion y arreglo de los paneles fotovoltaicos a utilizar, asegUrese de estar dentro de los valores Q= EgIEEE

de voltaje, corriente y potencia soportados por el inversor/variador, consulte los datos en la ficha técnica.

@
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C I\.N E R/\® VARIADOR DE FRECUENCIA MULTIPOWER

2
Energia Renovable

FORWARD-N solar

» Posibilidad de trabajar hasta 24 horas gracias a la tecnologia

Multipower (Vcc o Vca).
» Tecnologia MULTIPOWER: permite alimentar el variador con paneles

solares (Vcc) o desde una fuente de corriente alterna (Vca).
» Monitoreo GPRS y portal de acceso remoto FORWARD
» Modelos disponibles desde 16 A hasta 520 A.
» Amplia gama de potencias: 4 kW hasta los 280 kW.
= Preciso algoritmo de @ltima generacion con autoaprendizaje.
= Arranque y paro suave.
= Ahorro de hasta un 50% en el espacio de instalacion, gracias —
a su optimizado disenado tipo libro.
» Ajuste automatico de velocidad en funcién de la irradiacion disponible. :
= Miltiples modos de funcionamiento. —
» MPPT de alta eficiencia (99.9%). PR
» Permite trabajar con motores asincronos y de imanes permanentes. I

PROTECCIONES

» Bajo voltaje de entrada
" SObrecarga CERTIFICADO BAJO LA
= Cortocircuito a la salida NOw-oot SCri-2018
= Trabajo en seco U

= Pérdida de fase (Entrada Vca y salida)
= Tanque lleno

|

» Baja velocidad - .

= Potencia minima de entrada . !

= Bajo nivel de cisterna (utilizando un sensor externo, no incluido) Tamafio 1 Tamafio 2 Tamafio 3

VOLTAJE DE ENTRADA | RANGO DE | *VOLTAJEMiNMO |  VOLTAJE
CODIGO VOLTAJE (de gntrada para DE SALIDA
Vee Vca MPPT | trabajar el motoral NOMINAL DE SALIDA
Maximo |FASES x Vca Vee voltaje nominal) Vicc AMP.
FWDN-MP-16-T2 55 (4) 16 19

1 FWDN-MP-20-T2 7(5.5) 20 35
FWDN-MP-30-T2 1x230 10(7.5) 30 35
FWDN-MP-42-T2 15(11 42 6

450 0 150 - 450 > 300 3x230 ()

2 |FWDN-MP-55-T2 3230 20 (15) 55 10.6
FWDN-MP-110-T2 40 (30) 110 25

3 [FWDN-MP-160-T2 60 (45) 160 25
FWDN-MP-200-T2 74 (55) 200 355

1 [FWDN-MP-17-T4 10(7.5) 17 35
FWDN-MP-32-T4 20 (15 32 6

250-780 19)

2 FWDN-MP-45-T4 30 (22) 45 6
FWDN-MP-60-T4 40 (30) 60 10.6
FWDN-MP-75-T4 50 (37) 75 108
FWDN-MP-110-T4 840 3 x 460 > 644 3 x460 75 (55) 110 25
FWDN-MP-180-T4 120 (90) 180 355

3 FWDN-MP-210-T4 350-780 150 (110) 210 355
FWDN-MP-310-T4 215(160) 310 66
FWDN-MP-415-T4 295 (220) 415 97
FWDN-MP-520-T4 375 (280) 520 126.5

*Es necesario cumplir con esta condicion para entregar el voltaje de salida nominal. QUIEROCOMPRAR
**Para evitar dafios en el equipo, el motor a alimentar no deberéa consumir mas de la corriente Ahora tus compras a un clic de distancia,

maxima de salida indicada. solo inicia sesion y selecciona los equipos
Para la seleccion y arreglo de los paneles fotovoltaicos a utilizar, asegirese de estar dentro de los valores GEEEEEE

de voltaje, corriente y potencia soportados por el inversor/variador, consulte los datos en la ficha técnica.
Se recomienda el uso del equipo en gabinete si trabaja en exterioesr.

@
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I\l.\l E RA@ CONTROL EXTERNO

Energia Renovable

Display externo, base para el
montaje v cable de conexion de 2 m

S

DIMENSIONES

cODIGO DESCRIPCION (o)
'

Control con display externo

A-FWD-KEYPAD para FORWARD-N

132 7 35 ‘ 0.35

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
sesion y selecciona los equipos que requieras

C ENNERA REACTOR (FILTROS DE ARMONICOS)

Energia Renovable

Cuando la distancia entre el variador y el motor supera
los 100 metros, debe de considerar la aplicacion de un
reactor (filtro de arménicos) para limitar el efecto de la
distorsion causado por la variacion de la frecuencia.
Para hacer la seleccién correcta debe de considerar el
voltaje de la motobomba y que la corriente maxima no
supere lo indicado por el reactor.

(]

VOLTAJE CORRIENTE e
N?\I\/”clg)A y N(Izﬁr ;\ ALTURA ANCHO
FWD-REACTOR-35A 35 172 150 82 54
FWD-REACTOR-50A 50 130 170 128 7
FWD-REACTOR-80A 80 140 180 140 8.2
FWD-REACTOR-125A 230 0460 125 150 230 170 13
FWD-REACTOR-224A 224 155 250 200 19
FWD-REACTOR-315A 315 175 260 220 25
FWD-REACTOR-450A 450 185 275 220 27
FWD-REACTOR-560A 560 190 320 240 34
NOTA: La longitud del cableado entre el variador y el motor no QUIERO COMPRAR
debe de exceder los 300 m. (@ Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
sesion y selecciona los equipos que requieras

@

®
®
®
®
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C@NNERA

Energia Renovable

Para aplicaciones con distancia mayor a 50 m

entre el variador y el motor

Al variar la frecuencia de operacion de un motor se producen efectos arménicos
(distorsiones en la calidad de la energia eléctrica de la red). Los cuales pueden
perturbar el funcionamiento o incluso danar elementos conectados en el circuito
(cables, motor, interruptores o incluso el mismo variador). Para prevenir que esto
suceda ponemos a su disposicion la siguiente serie de filtros, seleccionados de

acuerdo a la distancia (recorrido total del cable entre el motor y el variador),

voltaje v la corriente maxima del motor.

VOLTAJE DE LA CORRIENTE

(o{0]][c]0) MOTOBOMBA | MAXIMA DE LA

REACTORES Y FILTROS DE ARMONICOS

fases x VCA MOTOBOMBA (A)

REACTOR-FDS14-150M

REACTOR-FDS32-150M

REACTOR-FDS90-150M 3 X230 - 460

FSEN-FDS14-500M

FSEN-FDS32-500M

FSEN-FDS115-500M

*DISTANCIA DIMENSIONES
MAXIMA iy

14 120 67 115 2.7
32 150 140 75 150 3.5
90 180 120 200 8
14 180 105 210 10
32 500 240 115 280 17.5
115 300 150 285 42

* Distancia maxima de cable entre el inversor/variador y el motor trifasico.

@

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
qQue requieras

9909909
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C  BNNERA®  'NVERSORMULTIPOWER CON VARIADOR DE FRECUENCIA
c INTEGRADO PARA APLICACIONES DE BOMBEO SOLAR

Energia Renovable

Eco-Drive Solar

Con el fin de satisfacer las diversas demandas de aplicaciones de bombeo solar, CONNERA pone a su disposicion el modelo
ECODRIVESOLARN210, que le permitira tener todas las ventajas de un inversor/variador solar pero con la caracteristica dnica
de poder ser energizado por sistemas de respaldo de corriente alterna (o inclusive directo del suministro eléctrico local).

» Flexibilidad
- Puede ser alimentado por paneles solares (Vcd) o a través de sistemas de respaldo
Vca (generadores de emergencia o el suministro eléctrico local, NUNCA alimente
SIMULTANEAMENTE ambas fuentes de energia)
- Trabaja con la mayoria de motores trifasicos asincronos
- Compatible con la mayoria de paneles fotovoltaicos (consulte especificaciones)
- Posibilidad de conectar interruptores externo (flotador)

» Confiable
- Mdltiples protecciones integradas
- Automonitoreo constante
- Arranque y paro suave para prevenir cambios bruscos de presion y asi
incrementar la vida Gtil del sistema
- Médulo IGBT de @ltima generacion para lograr un disefio mas compacto

» Eficiente
- MPPT con una eficiencia de hasta el 99%
- Regulacion automatica de la velocidad de la bomba en funcién de la
irradiacion disponible
- Display desmontable

» Plug and Play
- Parametros preconfigurados para una puesta en marcha mas intuitiva
- Practicamente s6lo es necesario establecer los parametros del motor
para que el sistema comience a funcionar
- Sin mantenimientos especiales

ECODRIVESOLARN

MAXIMO *VOLTAJE MINIMO DE | o\ TAJE MAXIMA i CANTIDAD MINIMA DE

. VOLTAJE DE | VOLTAJE | o ENTRADAPARA |\ ouiNAL DE | CORRIENTE [CORRIENTE |POTENCIA. | “PANELES FOTOVOLTACOS PARA
cODIGO TRABAJAR EL MOTOR Tipica | TRABAJARALAPOTENCIATIPCA
ENTRADA ALVOLTAJENOMINAL | SALIDA | DEENTRADA | DE SALIDA NOINCLUDOS)

FASES X PANELES FOTOVOLTAICOS

ECODRIVESOLARN210 275~ 380 >320 ‘3 x230V ‘ ‘ ‘ (2.2) ‘ 10 (en una serie)

* Para trabajar a la maxima potencia es necesario asegurar que se g QUIERO COMPRAR

®

cumpla con el voltaje indicado en la columna “VOLTAJE" Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
** Caracteristicas eléctricas en condiciones estandar de ensayo (STC) sesion y selecciona los equipos que requieras
Potencia maxima (Pmax) = 550 W
Voltaje en el punto de maxima potencia (Vmp) = 42.10 Vcc
Corriente en el punto de maxima potencia (Imp) = 13.16 A
Voltaje de circuito abierto (Voc) = 50.10 Vcc

El ECODRIVESOLARNZ2 10 cuenta con la caracteristica especial MULTIPOWER que permite que pueda ser alimentado con
M P voltaje de corriente directa (Vcd, a través de los paneles solares) o con voltaje de corriente alterna (Vca, generador de
MULTIPOWER respaldo, red eléctrica local, etc,). Gracias a esta caracteristica es posible dar solucion a las aplicaciones donde se requiera
garantizar un suministro de agua casi continuo.

@
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ACCESORIOS PARA
SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS

sNNERA

Energia Renovable

@
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C@NNERA

Energia Renovable

RAIN

RAIN Es un sistema para montaje de paneles solares construido en aluminio 6005-T5 y

tornilleria en acero inoxidable 304.

(o{0]5][c]0]

SISTEMA MODULAR

DESCRIPCION

RAINBASE4

Kit para el montaje de 4 paneles fotovoltaicos a los rieles al suelo

7.5

RAINADIC2

Kit para el montaje de 2 paneles fotovoltaicos a los rieles con un juego de juntas riel para la interconexion

® o

41

CODIGO SRR CANTIDAD REQUERIDA
RAINBASE4 | RAINADIC2
RAIN-SPTE-TAJ Kit con un soporte triangular telescopico, 2 fijadores de riel y 2 anclas para concreto 3 1 4.7
RAIN-SPTE-TRF Kit con un soporte triangular fijo, 2 fijadores de riel y 2 anclas para concreto 3 1 47
R-RAIN-SL Incluye un soporte en “L” con su fijador de riel y ancla para concreto. 6 2 04
K-EXT30-RXN Kit de extension 30 cms para estructura RAIN/AURA-XN *OPCIONAL (0)

*Considere esta extension si las dimensiones del panel fotovoltaico a utilizar sobrepasan
los rieles del sistema modular (tome en cuenta el espacio entre paneles fotovoltaicos por

uso de fijadores)

QUIERO COMPRAR
Ahara tus compras a un clic de distancia, solo inicia
sesion y selecciona los equipos que requieras

=)

Para armar tu kit de estructura puedes elegir el tipo de base y forma de fijacion que prefieras
tomando en cuenta las siguientes opciones disponibles.

TIPO DE BASE

RAINBASE4
Para 4 paneles
(Requiere 3 piezas del tipo de fijacién a utilizar)

\:\\‘\ —ct

2

RAINADIC2
Esta estructura es una extension para 2 paneles

(Solo se puede adicionar a una
RAINBASE4 o RAINADIC2)
Requiere 1 pieza del tipo de fijacion a utilizar

. Kit EXTENSION
. \J K-EXT30-RXN
\\ - > i Parag extender
J @ ' losrieles 30 cms
. >

@

TIPO DE FIJACION

SOPORTE TRIANGULAR TELESCOPICO
Inclinacion ajustable (0°, 15° y 25°)
RAIN-SPTE-TA)

< !

SOPORTE TRIANGULAR F1JO
Inclinacion fija (25 °)
RAIN-SPTE-TRF
A

W .

I .|‘V h
\ \

-

/"

SOPORTEEN L
R-RAIN-SL
L.

Ideal para instalacion
paralela a la superficie

. o, \-/
(sin inclinacion) %§‘%\;\
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C  #NNERA  soportesoLar

Energia Renovable

AuraXN

CONNERA AURA-XN es un sistema para montaje de paneles solares
construido en aluminio 6005-T5 y tornilleria en acero inoxidable 304.
Gracias a su sistema de montaje modular le permitira instalar
casi cualquier cantidad de paneles fotovoltaicos partiendo de la
combinacién e interconexion de 2 tipos de sistemas:
= Sistema basico (base) para 4 paneles
» Sistema adicional para 2 paneles fotovoltaicos. Seleccionados de acuerdo
a la cantidad de filas y los paneles fotovoltaicos maximos en cada una de ellas.
» Mayor flexibilidad: el sistema de montaje modular le permite ampliar su instalacion
fotovoltaica de manera practica, agil, segura y sencilla
» Soportes pre-ensamblados para facilitar su instalacion, ademas esta disefiada para realizar
el montaje de los paneles fotovoltaicos con 1 herramienta (llave Allen de 6 mm) &
» Su disefio es compatible con la mayoria de los paneles fotovoltaicos en el mercado
» El sistema de soporte solar esta disefiado para soportar vientos continuos de hasta 120 km/h
(valor considerado a 20° de inclinacién)
» Todos los elementos de fijacion son facilmente colocados en la posicion deseada

. : CANTIDAD
CODIGO DESCRIPCION DE
PANELES
AURA-XN-BASE4| Soporte solar base en aluminio para 4 paneles FV 4 1.2
AURA-XN-ADIC2 | Soporte solar adicional en aluminio para 2 paneles FV 2 54
K-EXT30-RXN Kit de extension 30 cms para estructura RAIN/AURA-XN *OPCIONAL

los rieles del sistema modular (tome en cuenta el espacio entre paneles fotovoltaicos por Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia

*Considere esta extension si las dimensiones del panel fotovoltaico a utilizar sobrepasan QUIERO COMPRAR
uso de fijadores) @ sesion y selecciona los equipos que requieras

AURA-XN-BASE4 AURA-XN-ADIC2
Sistema basico (base) para 4 paneles Sistema adicional
para 2 paneles

@
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https://www.vde.com.mx/aura-xn-base4.html
https://www.vde.com.mx/aura-xn-adic2.html
https://www.vde.com.mx/k-ext30-rxn.html
https://www.vde.com.mx/customer/account/login/

C-GBNNERA DESCONECTADORES DE

Energia Renovable CORRIENTE DIRECTA
SHIELD DISPOSITIVO DE PROTECCION

» Conexion y desconexion de forma segura

» Cuenta con 4 polos que permiten interrumpir
hasta 2 series de manera simultanea

» Para trabajar en sistemas fotovoltaicos de
10006 1200 Vcd

» Gabinete plastico con proteccion contra rayos
UV construido con tecnologia retardante de
flama que evita el goteo en caso de incendio

» Robusto sistema de accionamiento rotatorio

» Elimina la posibilidad de contactos involuntarios "':
ya que todas las conexiones son realizadas dentro — 7
del mismo gabinete a ot \J

» En el modelo SHIELD-DC-4P32A-10 el gabinete e e

cuenta con terminales para la puesta a tierra
» Puede ser instalado de forma vertical u horizontal
» Ligero, confiable, seguro y facil de instalar
= Cuenta con orificios (superior e inferior) para  Nowotscrias

instalar precintos de seguridad con el fin de y
detectar manipulaciones no autorizadas N U M = o
» Permite el bloqueo del mecanismo rotatorio, Sl
por medio de un candado (no incluido), para O et
evitar la puesta en marcha de forma accidental
SHIELD-DC-4P32A-10 SHIELD-DC-4P32A-12
o8| mAximo ;
CODIGO | @ |VOLTAJEDE | Jieaibhte
=d [ OPERACION (A)
=& | (vep)
SHIELD-DC-4P32A-10 4 1,000 32 20,000 2,000 Y\?):tiizc:rlltil 0.7

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
sesion y selecciona los equipos que requieras

@
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C-GBNNERA SUPRESOR DE PICOS

Energia Renovable

SHIELD

» Para trabajar en sistemas fotovoltaicos de 600 y 1 000 VCD (consulte tabla
de especificaciones)

» Rapida respuesta en caso de sobre carga (<25ns)
» Proteccion contra descargas eléctricas de corriente directa
= \ersiones en 2 o 3 polos (consulte tabla de especificaciones)

» Indicador en el méadulo de proteccion, verde operando y en rojo
cuando el médulo ya fue accionado por una sobrecarga

» Los supresores y gabinetes pueden ser instalados de forma vertical u horizontal

» Cuenta con sistema de montaje tipo riel din

» Ligero, confiable, seguro y facil de instalar

» . ( VOLTAJE
; 29 (. MAXIMO MAXIMA DE | NOMINALDE |  MAXIMO
CODIGO | Wo (VOLTAJE DE SOBRE-
S $ OPERACION TENSION
SHIELD-SP-2P-6 2 600 “ 2 2 Riel 0.25
SHIELD-SP-3P-10 3 1,000 3.8 din 0.36 ®
C-(BNNERA GABINETES PARA INSTALACION
" Energia Renovable EN INTERIOR O EXTERIOR

SHIELD

= Se cuenta con 2 tipos de gabinetes para su instalacion, uno para
exterior y otro para interior (consulte tabla especificaciones gabinetes)

= Construccion con tecnologia retardante de flama
que evita el goteo en caso de incendio

» Gabinete plastico con proteccion contra rayos UV,
libre de corrosion y resistente al polvo

= Tapa en acrilico para facil visualizacion

= Modelo INBOX (interior) cuenta con plantillas para apertura de
perforaciones y orificios para precintos de seguridad

SHIELD-&-0UTBOX-?

= Grado de proteccién IP: 65 J

» Material principal de construccion: Polipropileno de alta resistencia

: NUMERO TIPO DE
CODIGO DE POLOS INSTALACION MONTAJE
SHIELD-G-INBOX-P 5 INTERIOR PARED 0.3
SHIELD-G-OUTBOX-P 8 EXTERIOR 0.9 ()

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
sesion y selecciona los equipos que requieras

@
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C-GBNNERA STRING BOX NUEVC

Energia Renovable (CAIA DE C_ONEXI_ON CON
SHIELD PROTECCION ELECTRICA)

» Gabinete plastico con proteccion de rayos UV con tecnologia
retardante de llama que evita el goteo en caso de incendio.

= Proteccion IP65

» Clema de puesta a tierra (interna)

= Porta fusible de toque seguro, incluye 2 fusibles de 25 Ay
2 o 4 fusibles de 32 A (segin modelo)

= Supresor de picos de 3 polos: positivo, negativo y tierra

» Desconectador de 4 polos

% 0 ©

MAYOR_ FACIL _
PROTECCION RESISTENCIA INSTALACION

INCLUYEN ACCESORIOS

3\:

SIELD-SIE T CBNNERA

MAXIMO ! MAXIMA ’ VOLTAJE NOMINAL
CODIGO VOLTAJE DE NU,'\)"ERO CORRIENTE Sléj E,"gﬁgs DE AISLAMIENTO
ENTRADA SALIDAS DE ENTRADA (DESCONECTADOR) DEL GABINETE
(Vee) (A) (Vee)
SHIELD-SB1/1-600 1 1.67
600
SHIELD-SB2/2-600 2 4.16
SHIELD-SB1/1-1000 1000 1 167
SHIELD-SB2/2-1000 2 32 4 1500 4.16
SHIELD-SB1/1-1500 1 1.67
1500
SHIELD-SB2/2-1500 2 4.16

QUIERO COMPRAR
Ahara tus compras a un clic de distancia, solo inicia
sesion y selecciona los equipos que requieras

@

® 90 ® 99
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https://www.vde.com.mx/shield-sb1-1-600.html
https://www.vde.com.mx/shield-sb1-1-1000.html
https://www.vde.com.mx/shield-sb1-1-1500.html
https://www.vde.com.mx/shield-sb2-2-600.html
https://www.vde.com.mx/shield-sb2-2-1000.html
https://www.vde.com.mx/shield-sb2-2-1500.html
https://www.vde.com.mx/customer/account/login/

C(BNNERA CABLE SOLAR

Energia Renovable FOTOVOLTAICO

Eficiencia, durabilidad y potencia en cada metro.
Ideal para instalaciones de alto rendimiento. 2,000 Vcc
Rango de temperatura: -40° a90°C

Resistencia superior a:

':CV Rayos UV % Humedad

1, Condiciones Na .
%'\' ambientales (1’5‘ Interperie
' extremas
VENTAJAS:

= Certificaciones: UL44 / UL4703

» Flexibilidad e instalacion: Disefio practico que
permite un manejo sencillo en distintos entornos.

= Alta resistencia y seguridad: Soporta demandas
energéticas elevadas, descargas y cortes.

= Rendimiento confiable en cualquier clima frio,
humedo y calor extremo.

Cable solar rojo

CONSTRUCCION
» Conductor: Cobre estanado
» Aislamiento: Poliolefina reticulada (XLPO)

TABLA DE ESPECIFICACIONES

. o MAXIMO ESPESOR DEL DIAMETRO
CODIGO C';';,'V%RE cg#DMEggo%Es AMPERAJEDE AISLANTE NOMINAL
OPERACION (A) (mm) (mm)

CABLEPV-BLK-10/20
CABLEPV-RED-10/20 10 105 30 1.14 741
CABLEPV-BLK-8/20 8 168 55 1.40 8.4
CABLEPV-RED-8/20 8 168 55 1.40 8.4

QUIERO COMPRAR

@ Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesion y selecciona los equipos
que requieras

@
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https://www.vde.com.mx/cablepv-blk-10-20.html
https://www.vde.com.mx/cablepv-blk-8-20.html
https://www.vde.com.mx/cablepv-red-10-20.html
https://www.vde.com.mx/cablepv-red-8-20.html
https://www.vde.com.mx/customer/account/login/

s ® CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO
C N;l RER/bl\ DE COBRE CONNERA 2KV

= Cable fotovoltaico marca CONNERA fabricado con los mas altos
estandares de calidad con conductores de cobre trenzados, con
un aislamiento en material XLPE para operaciones en ambientes
himedos o secos capaz de soportar hasta 2,000 Vcc.

» Fabricado especialmente para aplicaciones de energia
renovable (sistemas domésticos o industriales)

» Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
» Rango de temperatura: -40°Ca 90°C

= Maximo Voltaje: 2,000 Vcc
CERTIFICACIONES

« ASTM B3, B787

» UL 44 — TipoE RHW-2
» UL 4703 - Cable tipo fotovoltaico

MAXIMO
, SR NUMERO AMPERAJE | ESPESOR | piyerRo
CcODIGO P DE DE A aNTE | NOMINAL
CONDUCTORES | OPERACION ) (mm)
(AMP)
CABLECONNERA-10AWG| 10 19 30 19 6.6 0.079 ®
CABLECONNERA-BAWG | 8 19 55 246 7.92 0.128 ®

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia
sesion y selecciona los equipos que requieras

@
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https://www.vde.com.mx/cableconnera-8awg.html
https://www.vde.com.mx/customer/account/login/

ACCESORIOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

APARTARRAYOS
MONOFASICO 220 V.

APARTARRAYOS
TRIFASICO 600 V.

\ [
LLAVES MC&

+ Maximiza tiempo

* Reduce esfuerzos

* Ligero

* Resistente

+ Compatible con la mayoria
de conectores MC4

+ Facil de usar

LLAVES-MC4

Dos conectores
hembra y uno macho

Dos conectores

CONECTOR“Y"

+ Ahorro de materiales, ya que se reduce la cantidad de
conectores MC4 y cable solar en la instalacion

* Instalaciones mas agiles

+ Ligero y resistente

+ Compatible con la mayoria de conectores MC4

macho y uno hembra cODIGO DESCRIPCION
CONECTOR-MC4Y-2H1M 2 (Hembra) 1 (Macho)
% CONECTOR-MCAY-2MTH | 2 (Macho) 1 (Hembra) )
N\ [
CONECTOR MACHO CONECTOR HEMBRA CONECTOR MACHO CONECTOR HEMBRA
cODIGO ‘ DESCRIPCION CODIGO ‘ DESCRIPCION
CONEC-MC4-MACHO Para cable uso rudo CTR-MC4-H-BAWG Para cable uso rudo
tipo mc4 calibres 10y 12. tipo mc4 calibres 8.
CONEC-MC4-HEMBRA CTR-MC4-M-8AWG
\_ y, ® \_ )

QUIERO COMPRAR
Ahara tus compras a un clic de distancia, solo inicia
sesion y selecciona los equipos que requieras

=)
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https://www.vde.com.mx/apt-1f.html
https://www.vde.com.mx/apt.html
https://www.vde.com.mx/llaves-mc4.html
https://www.vde.com.mx/conector-mc4y-2h1m.html
https://www.vde.com.mx/conector-mc4y-2m1h.html
https://www.vde.com.mx/conec-mc4-macho.html
https://www.vde.com.mx/ctr-mc4-h-8awg.html
https://www.vde.com.mx/conec-mc4-hembra.html
https://www.vde.com.mx/ctr-mc4-m-8awg.html
https://www.vde.com.mx/customer/account/login/




